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v umuNE DI MILANO

REGOLAMENTO LOCALE
D'IGIENE

Titolo I



Si riporta di seguito il contenuto dell’art. 135 del vigente
Regolamento Edilizio :

1.

Le norme dei Titoli IIT e IV del presente Regolamento Edilizio
prevalgono, in caso di contrasto, sulle corrispondenti norme del
vigente Regolamento locale di igiene approvato dal Consiglio
Comunale nella seduta del 9 maggio 1994 con deliberazione n.
172/94, come integrato e modificato da ultimo con deliberazione
n. 113/95, adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 20
marzo 1995.

In virtu dell’entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio
si intendono da subito abrogate le seguenti disposizioni del
Regolamento locale d’igiene: articoli 3.1.1. (numeri da 1 a 5),
31.6,3.23,3.3.4, 345, 34.13, 3.6.1, 3.6.2.

Le sottoelencate disposizioni contenute nel medesimo Titolo ITI
del Regolamento locale d’igiene si intendono modificate sulla
base dei disposti dei corrispondenti articoli del Titolo OI del
presente Regolamento Edilizio di seguito riportati:

RL342=RE art. 25, R1 3.4.6 =RE. art. 39; R.1. 34.8 = R.E. art.
41; R1. 3.49 = RE. art. 42; R.I. 34.10 = RE. art. 34; RI1 34.12 =
R.E. art. 36; R1 3.4.14 = RE, art. 43; R1 3.4.15 = R.E. art. 44; RL
3.4.16 = RE. art. 45; R.I. 3.4.17 = R.E. art. 46; R.L. 3.4.18 = R.E. art.
47; R.1. 3.419 = RE. art. 48; R.I. 3.4.23 = R.E. art. 49; R.I. 3.4.31 =
RE. art. 56; R.1. 34.32 = REE. art. 57; RI. 3.4.33 = R.E. art. 58 RIL
34.34, 3435, 3.436, = RE. art. 37; R1 34.3%9 ¢ 3443 = R.E. art.
59; R1 3440 = RE. art. 60; R1 3.441 = RE. art. 61; RIL 352 =
RE. art. 51; R1 3.53 = RE. art. 52; R.I. 354 = R.E. art. 53; R.L
3.5.5=RE. art 54; R1 3.6.0 = RE. art. 38; R.1 3.6.3 = R.E. art. 29;
R.1. 3.6.5¢3.6.6 =R.E. art. 30.

21 dicembre 2012
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COMUNE DI MILANO

MODIFICHE DEL TITOLO III DEL REGBOLAMENTC D' IGIENE AFFROVATE
DAL CONSIGLIC COMUNALE NELLA SEDUTA DEL ¢ MARID 1595 CON
DELTBERAZIONE N. 113/95 -~ ATTI N. 181&2.400 F.G. 9% DIVENUTA
ESECUTIVA IL 2% MABBIO 1995

Si ritiene opportuno precisare che alle norme modificate con la
delibera sopra riportata, contrassegnate con asterisco nel
presente testo, i applicano comunque le disposizioni degli
artt. & e I delle norme finali del Regolamento d Igiene., che si
alleganc in calce.

S: +a altresi presente che € allo studio la modifica delle
nredette norme finali, allo stopo di accelerare l"applicazione
delle noreoe modificate e di inmdividuare il regime apblicabile
alle varianti delle concessioni edilizie giad assentite. cozi
come ricniesto dall ' Ordine del giornc del Comciglioc Comunale del

20 omerzo 1995,
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% 3,1.0. Ambitc di applicazione

Le norme del presente  Titole i #pplicanc, per gli aspett:
igisnico~sanitari, & tutti i nuovi interventi edilizi posti in eg-
sere e non si spplicano alle situzzioni esistenti gi& autorizzate.
S8u motivate e documentata richiesta sono asmmesse solurioni
igisnico-sanitarie alternative a guells previgte dalle norme del
presente Regolamento, purché comportino cggettivi mi~ glioramenti
struttursli e Jfunzicnali o permettanc i) raggiungimento dello
stesgo fines perseguito dalls norma regolamentare.

Restanc in ogni caso fatti salvi i vincoli derivanti da dispogizio-
ni di legyi sanitarie o di natura urbanistico~edilizia o di norme
di sicurezza.

Le deroghe, inerenti comunque i soli aspetti jgienico-sanitari re-
golamentati nel presente Titolo, vengono concesse dal Sindaco, con
1"atto autorizrativo e/o di CONCessione, Su conforme parere espres-—
80 dal Responsabile del Servizio n. 1 della Aziends U.B.8.L..

¥ 3.1.1. Parere tecnico sul.- richieste di autorizzazioni e conces-—
sioni edilizie; opere interne ex art. 2& Legge 47/895.

1) Il Sindato provvede al rilascio delle auvtorizzazioni e delle
Concessionl edilizie, previo parere del Responsabile del Ser-
vizie n. 1 della Azienda U.5.S8.L..

2} Il parere di cui al 1° comma & obbligatorio, ai sensi ed agli
effetti previsti dall art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 126%.

3 Il progettista pud acquisire direttamente e/o preventivamente,
11 parere della competente struttura tecnica della Azienda
U.S.8.L. (Bervizio n. 1) che rilascera appogita certificazione
attestante il rispstto delle normative igienico-sanitarie e di
sicurezza di propria competenza.

4, La certificazione di cui al comma precedente, riferita al pro-
getto allegato alla richiesta di concessione/autorizzazione e~
dilizia, previa eventuale verifica a richiesta del Sindaco co~
stituisce 1l parere di cui al 2° comma.

Z) La comunicazione di cui al 3* comms dell art. 26 della Legue
47/85. aqualora comporti deroga. ai sensi del precedente art,

Z.1.0., a1 requisiti igiemico-sanitari di cui al presente Ti-
tolo, deve essere accompagnata da preventivo visto del Respon-
sabile del Servizio n. 1 della Arienda U.S.S.L..

&) Limitatamente agli insediamenti produttivi relativi & produ-
zione, lavgrazione, trasformazione, conservazione di slimenti
di origine animale ed & ouelli che manipolano spoglie di  ani-
mali o loro avanzi, devono essere preventivamente acguisiti i
narerl dei Resporsabiii dei Servizi n. 1 e r. 4 delle Gziends
U.8.8.L. nell amhito celle rispettive competerse.

e O

¥ 3.1.2. Valutarzione d imoatto ambientale. Richiamo

Le richieste oi concessione od autorizsazic » edilizia concernenti
localy destinmati alle sttivita indicste nel D.F.C.M. 1  &gosto
1988, n. 77 devonc segulre la procedura di valutazione di impatto
embientale, secondc nuanto previeto dalla L. 8/7/86 n. =492, dallo
stessc D.F.C.M, 1988, n. 377, e dal LD.F.C.¥. 27 dicembre 1985.



¥ 3.1.3. Licenza d'uso (certificato di abitabilitd o di agibilita)

La licenza d'uso & rilasciata dal Sindaco chm verifica l'ezistenza
dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abi-
tabile o agibile nel rispetto della normativa vigente, potendo di-
sporre ispezioni da parte degli Uffici comunali o della Azienda
UIS.S.L!I’

Sono richiamate le disposizioni previste dal vigente Reqolamento E-

dilizio in ordine alla documentazione tecrica che va allegata alla

domanda di cui al comma precedente.

La licenza d'uso non sostituisce le approvazioni © autorizzazioni

delle autorits competenti, previste dalle norme in vigore, per le

costruzioni non destinate alla residenza.

Le domande intese ad ottenere la licenza d'use di un edificio devo-~-

N essere dirette al Sindaco e corredets della seguente olteriore

documentazione:

1) dichiarazione, da parte dell esecutore e de) direttore dei la-
vari che devono certificare sotto la loro responsabilitéd la
conformitd delle opere al progetto e alle sue eventuali wva-
rianti, nonché l'avvenuta prosciugatura del muri e la salubri-~
td degli ambientis

2 certificazioni rilascizte dagli esecutori delle opere in meri-
to alla rispondenrza alla normativa vigente circa 1 'esecuzione
degli impianti tecnologici trattati nel presente Titolo

Z) nulla osta e certificazione dei collaudi richiesti dalla nor-
mativa vigente per la prevenzione degli incendi, per le strut~
ture in conglomerato cementizio o metalliche, per gli ascenso-
ri e gli impianti di sollevamento, per gli impianti tecnici di
uso civile e per il contenimento energetico e quarnt altro pre-
vistpy

4) certificazioni relative ai requisiti tecnico-funzionali previ-
‘ste dal presente Regolamento che dovranno essere sottoscritte
dal costruttore e dal direttore dei lavori e, @ del caso, a
richiesta’ del Responsabile del Servizio m. 1| della U.S.S5.L. e-
sequite da professionisti abilitatis

%) dichiarazione presentata per 1°'iscrizione al catasto dell’ im~
mobile con la relativa attestazione dell’ avvenuta presentazio—
ne da parte degli uffici catastali.

X 3.1.4. Nulla—-osta per l‘esercizio di attivita lavorative o di
depositi.

Chiunque intenda adibire o utilizzare immobili o parti di essi &d
attivita produttive oppure esercitare depositi di materiali, deve
richiedere &l Sindaco nulla—osta per 1l'eserciric., che viere rila-
sciato previo parere del Responsabile del Servi-io n. 1 della
U.s.2.L..

Sono soggette a nulla-ocsta oltre a tutte le attivita di produzione
di beni anche le altre lavorazioni che rientrano nell ' elenco delle
industrie insalubri ivi compresi i depositi.

Non sono soggoette = nulla-osta le attivita per 11 cui esercizio &
nrevista specifica autorizzazione sanitaria o parere sanltario.

Il nulle-osta deve altresi essere richiesto in caso cli ampliamento,
ristrutturatiorne & moditice del ciclo sroduttave, delle strutture
edilizie e deqgli impiranti.
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11 cambio di ragione sociale » i subingressi che non comportine mo-
difiche dell’attivitd sono soggetti & spla comunicazicne preventi~
Vika.

Fattie salve le disposizioni di leguge vigenti il nulla-psta, su pro-
posta del Responsabile del Servizio n. 1 gella Arienda U.8.8.L.,
pOLra essere revocato in casp di inottemperanza 2 ordinenze sanita-—
ris di adeguamentoc alle norme vigenti.

I paragrafi precedenti si appliceno anche &lle licenze gia rils-
sciate ai sensi della previgente normativa., '

Le richiests di nulla-osta deve esgsere presentats unitamente a X
copie della relazione e documentazione di cui &l successivo artico-
1o, .

L& richiesta di nulla-osta con la documentaziore allegats vale ad
ottemperare gli obblighi previsti dall art. 216 del T.U. delle
LL.BS. 1265/34 e dall’art. 48 del D.F.R. n. 30371954,

Al fine di rispettare i termini di legge per le competenre previste
dai suddetti articoli (art. 48 ed art. 216) la richiesta © comuni-
cazione preventiva deve essere immediatamente trasmesse alla
U.5.5.L. & cura dell Amministrazione Comunale.

11 nulla~osta del Sindaco & condizionato alla esecuzione degli a~
dempimenti prescritti, contenuti nel perere emessc dall ' U.S.8.L..
Qualors il Singdaco non si pronunci entro 90 giorni, il richiedente
puo irn. ziare I attivita Ferma restando la sua responsabiliitéa per
guanto riguarda 1'osservanza delle normative in materia.

¥ 3.1.5. Domanda per il rilascio del nulla-osta. Documentazione

La domanda di nulla-osta di cui al precedente articolo deve essere
corredata da uns relazione tecnica che descriva le caratteristiche
del processo produttive e/o delle modificazioni che si intendono
introdurre, le sostanze utilizzate, la rispondenza di macchine ed
impianti alla normativae prevenzionale vigente.

Alla relazione deve essere allegata la seguente documentazione:

1? schede tecniche, in relarione ai possibili effetti
sull uomo & sull ambiente, delle sostanze che si intendo-
NO utilizrare;

23 Y+ planimetrie scala 1:100, quotate, con il calcolo arali-—
tico dei rapporti aeranti ed illumiranti e 1'indicarione
della destinazione d'uso di ogni singolo vano, bern leggi-
bili, complete di serzioni, firmate dal richiedente;

) Copla della licenza d'usoc, qualora rilasciata, o documen-
to sostitutive previsto dalla legislazione vigente;
4) schema di fognatura interna contenente le reti, relativi

terminali & recapiti con descrizione degli eventuali im-—
piantl di trattamento per gli insediament: produttivi  di
cul alla Legge J19/76 € successive modificazioni ed inte-—
grazioni e per gli insediamenti con scarichi di cui alla
tategoria C e D della L.R. 62/85; .
tertificazioni attestanti la rispondern:zs degli impianti
tecnologici &lla normativa vigente: certificato di  col-
laudo gualora previsto e ove occorras

documgntazione prevists dall art. & del D.F.F. 20Z/88;
gomanda di autorizzazione riveolta al Zindaco nel ceasos =i
intendanc impiegare 1 combustibili soggetti & restrizioni
d uso ai sensl dell art. 13 dells Legge &15/663

W]
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8) domanda di autorizzaxione o copis dell’autorizzazione
allo scarico di sacque provenienti da insediamenti produt-
tivi a&i serigi delle vigenti norme statali e regionali;

93 topia del Certificato Prevenzione Incendi o della sua ri-
chiesta per 1le attivitd soggette ai sensi dells Legge
G6&4/6% & del D.FP.R, S77/82 e successive modificazionis

10) documentazione relativa slla produzione e smaltimento
dei rifiuti speciali & tossico nocivi corredata di  copie
delle avtorizzazioni ove previste;

11} copia di ogni altra certificazione, autorizrazione o
documentazione richiesta dalle vigenti leggi in materia,
in relazione &l tipo di attivitk lavorativa esercitata.

E' fatolta delle U.8.5.L. richiedere altra documentazione relativa

alla specifica attivitd svolta.

X 3.1.6. Accertamento delle condirzioni igieniche delle costruzioni

I proprietari soro obbligati a mantenere gli edifici ed il suolo
annesso nelle condizioni di idoneita previste dall 'igiene e ad as-—
gicurare tutti i necessari interventi di manutenzione.

11 Sindaco pud fare ssequire in ogni momento ispezioni dal persona-
le tecnico dell USSL territorialmente competente, per accertare le
condizioni di igiene delle costruzioni.

Ove il proprietario non provveda a quanto previsto dal

Regolamento edilizio in materia di manutenzione e non elimini gli
inconvenienti igienici accertati, il Sindaco pud ordinare, nelle
forme & con i procedimenti previsti dalle vigenti leggi, i lavori
di risanamento necessari a spese dell’ interessato.

¥ 3.1.7. Dichiarazione di alloggic antigienico.

L alloggio & antigienico guando venga accertata la sussistenza in
esso di una o piu delle seguenti condizioni:

1) mancanza di serwvizi igienici propri ed incorporati nell’allog-
q1O%
2) tracce di umidita permanente dovuta a fenomeni di capillarita,

condensa 0 1groscopicitd non eliminabill con normali interven-
ti di manutenzione;

) inadeguati dispositivi per il riscaldamento;

4) indici di aeroilluminazione naturale nei locali di cul
all art., 2.4.3%. lett. a)> e b)), inferiori del 307 massimoc ri-
spetto & guelli previsti agli articoli F.4.135. e seguenti;

) indici di superficie e di altezza nei localil di cui a#lla let-

tera a) dell’art. Z.4.3.con una deficlienza superiore al S%

delle misure previste agli artt. 3.4.10, Z.4.11 e Z.4.12.

La dighliarazione di antigienicita deil’alloggiu & certificata dal
Responsabile del Servizio n. 1 della U.S.S.L. previo accertamento

tecnico.
Ai fina del presernte articole non €1 tiene conto degli effetti do-

viuti & sovratfol lamento.

La rioccupazione di un alleggic gia dichiarato antigienice & condi—
zionata all ' avvenuto risanamanto o alla rimozione deile cause di
antigienicita accertati dal competente Servizio della Ariends

u.s.s8.L..



¥ 3.1.8. Dichiarazione dji alloggioc inabitabile.

Il Sindeco, sentito il parere o su richiesta del Resporsabile del
Servizio n. | della Azienda U.S.8.L., dichiara 1"inabitabilitd di
un allogyio o parte di esso per motivi igienico-sanitari.

Le cause che pussonc determinare le dichiararioni di cui al prece—~
dente comms sono le seguenti:

i) condizioni di degrado tali da pregiudicare la salute degli oe-
cupantiy

2) improprieta dell alloggio (soffitta, seminterrato, rustico,
box, ecc.);

3} mancanza di ogni sistema o adeguati dispositivi per i] ri-

scaldamento;
4) requisiti di superficiec e sltexza con una deficienza supericare

al 15% delle misure previste agli articoli FeR,10., T.4.11 e

S.4,12¢

) requisiti dgi aeroilluminazione infericri &l 70%Z di quelli pre-
visti agli articoli 3.4.13 ® seguenti;

&) mancanza dei servizi igienici o di atgqua potabile.

L'alleggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con orgi-
nanz& del Sindaco e ron potra essere rioccupato se non dopo la sua
ristrutturaziorne ed il rilascio di una nutva licenza d ugo.

Bli strumenti urbanistici generali e gli strumenti attuativi, adot-
tati a livello Comunale o intercomunale sono inviati in copia alle
USSH. territorialmente competenti, in via preliminare a deposito de-~
gli stesei ai fini dell acquisizione delle osservarioni.

Nel termine previsto dalile vigenti normative per la proposizione
delle osservazioni, le U.S.5.L. territorialmente competenti, acqui-
sito il parere dei rispettivi Responsabili dei Servizi n. 1 delle
U.S.8.L. possono far pervenire al Comune interessato le loro osser-
varioni intese ad una migliore definizione dell ' uso del suoclo e ad
uns pia corretta allocazione degli insediamenti produttivi a livel-
lo igienico ambientale,

I1 Comune, ricevute le eventuali osservazioni di cui al precedente
Comme. Ssi  proruncia sulle stesse con la deliberazione di
controdeduzioni alle osservazioni.



CarPrlTOLO 2

AREE EDIFICABILI E NORME GENERALJ
PER LE COSTRUZIDNI
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* 3.2.1. Salubrité dei terreni edificabili

E’ vistato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano servi-
ti come deposito di immondizie, letame © sltro materiale insalubre
che abbia comungue potuto inguinare il sucle. se non dopo aver com-
pletamente risamato il sottosuplo corrispondente. AL sensi
dell art. 97 del D.F.K. 285/90 & altresl vietato, & stopo
edificabile, 1'uso del terrenc gid adibito a cimitero per almeno 195
anni dell ' ultima inumazicne.

Il giudizrio di risanamento ¢ dato dal Responsabile del Servizio n.

S 1 della U.5.8.L. territorialmente competente

entro 60 giorni dalla richiesta. Il silenzio equivale ad acsenso.

¥ 3.2.2, Protezione dall'umidita

Se il terrenc oggetto di edificazions & umido e/o soguetto alle in-
filtrazioni di acque sotteranee o superficiali, deve essere operato
un sufficiente drermaggio e si dovranno adottare accorgimenti per
impedire che 1 'umiditd si trasmetts dalle fondazioni alla muratura
e/o gtrutture sovrastanti.

Se su un terreno da coprire con nuove costrurioni. scorrono corei
d'acgua o vi siano itnavasi naturali, devono esserge previste opere
atte a proteggere le fondazioni o altre parti della casa o adottare
altri accorgimenti costruttivi mediante i Quali & possibile rag-
giungere il risultato di proteggere i muri e le fondazioni dall u-
miditd e dagli &llagamenti.

Il terrenc per essere fabbricabile deve avere 1 mezzi di scolo
delle acque luride w meteoriche ovverc di difesa dalle eventuali
invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.

In ogni caso devono essere adottati accorgimenti tali da impedire
la rigalita dell umiditad per capillaritd; inoltre i muri dei
sotteranei devono essere difesi dal terrenc circostante a mezzo di
materiali impermeabili o di adeguata intercapedine.

La descrizione di detti accorgimenti deve essere contenuta nella
documentazione progettuale zllegata alla domanda di concessione o
autorizrarione edilizia.

3.2.3. Distanze e superficie scoperta

Fer quanto concerne il rapporto fra superfici aperte e scoperte, la
larghesza delle vie, 1 arretramento dei fronmti  dei fabbricati, i
distacchi fra edifici contigui, 1°'altezza massima degli edifici e

ooni altra condizione concernente i rapporti fra i fabbricati stes-—
€1 & fatto richiamo e rinvio &l regolamenti edilizi e agli strumen-—
ti urbanistici stablizti mer le singole localitd e zone approvati
&l sensi delle vigente legislariaone

L]
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S.2.4. Sictemazione dell area

CFrima del rilascic della licenza ¢ uso tutta 1 area di  pertinenza
Yel fabbricato. ultimati i lavori. dovrd risul tare sgombra da  ogni
materiale di risulte € delle attrescature di cantiere:; dovra inocl-—
tre essere sictemate secondo guanto previsto i1m progetto.



I.2.5, Divieto al riuspo di materiali

Nells costruzioni ¢ vietato il reimpiego di materiali deteriorati,
inguinati, malsani o comungue non idonei dal punto di vista igieni~
o sanitario,.

E° altresi vietato per le colmate, 1 uso di terra o di altri mate-
rinli di rigsulta che siant inquinati, definiti tall dalla normativa

vigante in materis.

3.2.6. Intercapedini e vespai

I muri dei locali di abitaxione non possono esssere addossati  al
terreno. In tal caso dovranno essere costruite intercapedini munite
di condutture o cunette per lo scolo delle acgue filtranti.

Laddove %i faccia luogo alle costruzioni in assenza di  locali
cantinati o sotterranei, 1l edificic deve essere protetto dall umi-
dits mediante idoneo vespaio con superfici di aerazione libera non
inferiore a 1/100 della superficie del vespaio stesso, uniformemen-—
te distribuite in modo che si realizzi la circolazione dell aria
(grigliati a pavimento).

Oualora la ventilazione si realizzi lungo leé pareti perimetrali
dell ' edificio, 1 'area complessiva delle finestrelle pud ridursi a
17200 della superficie complessiva de]l vespaio.

Fer i locali destinati ad abitazione e di non diretto accesso da
spazi pubblici, il piano del pavimento sopra—- stante deve essere ad
Wna guota maggiore di em. 1% minimo. dal punto pid elevato della
superficie dello spazio ssterno adiacente e comunque dalla super$i-
cie del marciapiede esistente.

3.2.7. Muri perismetrali

I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato, in
relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione
dei locali dalle variazioni termiche e dall azione degli agenti at-
mosferici, ovvero per ottenere un adeguato abbattimento acustico
cosi come previsto dal presente Titolo.

Le pareti perimetrali degli adifici devono essere impermeabili alle
acque meteoriche, sufficientemente impermeabili all aris., intrinse-
camente asciutte.

Gli elementi costitutivi degli edificl devono poter evacuare le ac—
gque di edificazione e le eventuali acque di condensa £ permanere

astiutti.

F.2.8. Gronde e pluviali

Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite. tanto verso
il suolo pubblito guanto verso spaczl privati o cortili e altri spa-
=i anche coperti, di canali di raccolta sufficientemerte ampi per
ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubl di scarico. 1 con-—-
dotti delle acqgue dei tetti devono essere indipendent: e in numerc
sufficiaente e da applicarsi, preferibilmente. al muri perimetrali.

Nel caso di condotte di scarico interno, aueste devono escsere +a—

cilmente riparabili.



Le tubazioni non devono avere né apertura ne interruzioni di sorta
nel lorc percorss,

Le giunture dei tubi devono essere a perfetta temuta.

Le condotte pluviali devono essere convogliate in idonei recapiti.
E* fatto divieto di immettere nei tondotti delle grondaie qualungue
altro tipo di scarico.

3.2.9. Misure contro la penetrazione dei volatili ¢ di animali
in gerers.

Nella realizrazione degli edifici devono essere adottati specifici
accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei volatili e
degli animali in geners.

Nei sottotetti privi dei requisiti di abitabilitad vanno

rese impenetrabili, con griglie o reti, tutte le aperture di aera—
zione.

Nelle cantine sono parimenti da protéggere, senza octacolare 1° ae-
razione, tutte le aperture in genere,

Nel ceso di  vespai ventileti, i fori di aerazione devono essere
sbarrati con reti a maglia fitts di idoneo materiale che ne garan-
tisca la funzionalitd nel tempo.

Negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazione oppure con ae—
razione for:zata, le aperture devono essere munite di reti a wmaglia
fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la funzionalitA nel
tempo.,

All’interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti
dai muri non devono presentare forature o interstizi comunicanti
con il corpo della muratura.

Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature dell ‘edi-~
ficio nell attraversamento di murature e locali e tra gli elementi
che collegano le fognature dell’edificio con quelle stradali. .

I cavi elettrici, telefonici, per TV, per illuminazione pubblica,
devong essere posti, di norma, in canalizzazioni protette.
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CAPITOLDO 3

MISURE IGIENICHE E NORME GENERALI
PER I CANTIERI



5.3.1. Sicurezza hwi cantieri

In ovgni lavoreo di costruzione, demolizione o altro (rifacimenti,
tinteggiature, wcc.’ devono essere adottate tutte le necessarie
precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza e la incolumitd
dei lavoratori e di tutti i cittadini, facendo direttamente riferi-
mento alla legislazione vigente in materia.

J.3.2. Recinzioni

I cantieri edili devono ecsere isclati mediante opportune recinzio-
ni con materiali idonei ad aventi un’altezza non inferiore a m.
2,00.

I restauri esterni, di qualsiasi genere, al fabbricati insistenti
su aree pubbliche od aperte al pubblico possono effettuarsi solo
previa recinzione chiusa dei febbriceti medesimi o con analoghe mi-~
sure protettive idonee ad assicurare 1l incolumitd e la salute della
popolazione. Le norme del presente articolo non si applicanco in ca~
go di lavori di durata infericoreg alla settimana, purché vengano a-
deguatamente vigilati e/o segnalati e siano messe in atto idonee
misure protettive per evitare ogni possibile inconveniente.

J3.3.3. Demolizioni: difesa dalla polvere

Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, oltre ad adottare le
misure descritte al punto precedente, si deve provvedere affinché i
materiali risultanti dalle demolizioni vengano fatti scendere a
mezzo di apposite trombe o di recipienti e comungue previa
bagnatura allo scopo di evitare l'eccess.ivo sollevamento di  polve-
ri. In tutti i cantieri ove si proceda alla demolizione a mezro di
palle o altri macchinari a braccio meccanico, ove necessario, su
indicazione del Responsabile del Servizio n., 1 della U.5.85.L. ter-
ritorialmente competente, oltre alla bagnatura occorrera adottare
speciali accorgimenti, allo sCOpo di evitare 1 eccessiva
polverosita e rumorosita.

¥ 3.3.4, fAree inedificate e/0 abbandeonate ed edifici in disuso

Le aree inedificate e/oc abbandonate, gli edifici o parti di essi, i
manufatti od altro in disuso, che siano o che possanoc determinare
grave situarione 1igienico-sanitaria, devono essere adeguetamente
recintati e sottopeosti ad interventi di pulizia, cura del verde e,
se necessario. di dizinfestazione o di deratisrac-ione & cura della
proprieta, amche nel csso di une loro sistemazione e/0 demolizione.

* 3.3;5. Ailontgnamanto materiali dgi risulta

Fer ogni intervento di demolizione o scave, o &ltro che comporti
l'allontanamento di materiali di risulta,. 11 titglare e 1 esecutore
dell ‘opera dovranno, Drima dell ' inizic dei lavori. scecificare  al
Servizio n. 1 della U.5.5.L. il recapito dellc stesso materiale.



X.3.6. Rinvenimento di resti umani

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mor-—
tali o di ossa umane, si applicano le disposizioni di cui al D.F.R.
10.9.90 n. 285,

X.3.7. Cantieri a lunga permanenza

Tutti i cantieri a lunga permahenza devono essere provvisti di ido-
nei servizi igienici ed adeguate forniture di acyqua potabile.

Nel casc dovesss essere prevista la realizzazione di alloggi tempo-
ranei per le maestranze ¢ personale di custodia, oltre all’ adeguata
dotazione dei serviri, dovranno essere assicurati gli indici minimi
di abitabilitd previsti nel successivo Capitolo 15.
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CAPITOLO 4

REQUISITI IGIENICO-PRESTAZIONALIL
DEGLI EDIFICI



¥ 3.4.1. Principi generali

Le seguenti norme disciplinann i reguisiti igienici cui gli edifici
devono rispondere per soddisfare, &lmeno a livello di soglia, 1le
ssigenze dei singolli e delles collettivita.

¥ 3.4.2. Cempo di applicazione

1 requisiti di cui &l presente Capitolo relativi agli spazi di abi-
tazione, salvo diverse specifiche regolamentazioni, =i applicano
anche per negozi, studi professionali, uffici in genere, laborato-
ri.

Negli interventi sugli edifici esistenti le presenti norme sono
vincoelanti limitatamente alle parti di edificio interessate dagli

interventi gtessi.
Non sono vincolanti negli interventi d¢i manutenzione ordinaria e in

quelli di straordinaria manutenzione che comportinec un miglioramen—
to della situszione igienica preesistente.

¥ 3.4.3. Tipologia dei locali

In base &lla previzione d'uso degli spazi, in ogni edificio si
distinguono:

&l spazi di abitazione: sale soggliorno, wffici, studi, cucine,
sale da pranzo, camere da letto, sale da gioco. sale di
lettura & assimilabilis

b} spari di servizio: bagni, gabinetti, corridoi, disimpegni e
ripostigli, lavanderia, spogliatoi, guardaroba.

A) QUALITA® DELL ARIA

¥ 3.4.4. Volume d aria

Tl volume mirnims o aria disponibile per individuo non pud  sssere
irferiore a 25 mc.. con il vincolo che 1 altezza libera tra pavi-
mento & intradosso finito del soffitto non sia inferiore a aguanto
previsto dalle disposizioni vigenti.

E.4.5. ferazione naturale o diretta

5l: edifici devono essere progettati e realizzatl in modo c—he ognl
locale possa frulire di areafione naturale adeguata &llea sua desta-
nazione.

¥ Z.4.6. Riscontro d'arisa

o per tutte le

Deve sssere garantito 1l riscontro diéria etfetti
ad usione deglil

W
whaitd  immoboliars amche medirante cevedi, esc
allogo: per un utente vairtuale,

[
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$ 3.4.7. Aerazione attivata: condizionamento - ventilazione
meccanica

In sostituszione oell asrazione naturale ¢ ammessa guella di tipo
attivatp con sistemi permanentl ed adeguati alls destinazione d uso
dei locali, in conformita alla normativa tecnica vigente.

Per asrazione attivata si intende il condizionamento o la ventila-
Zione mecCCcanica.

E’' ammessa nel seguenti casi:

1) locali destinati ad uffici; locali aperti al pubblico de-
stinati ad attivitad commerciali, culturali e ricreative}

2) locali destinati ad attivita che richiedono particolari
condizioni di illuminazione @ locali per spettacoli (quali ad
es. cinema, teatri e simili, camere oscureby

=) locali bagno di 2110091 per un utente virtuale o se nell unita
immobiliare esista un bagno dotato di wc @ aeratc naturalmen-
te.

Di norma la ventilazione meccanica @ consentita solo per 1 Servizi
igienici e, ad integrazione di cuella naturale, pud essere consen=
tita previo parere del Responsabile del Servizio n. 1 deélla USSL,
in esercizi commerciali per particolari esigenze.

COND1ZIONAMENTO
al Caratteristiche degli impianti

Gli impianti di condizionamento dell‘aria devono essere in grado di
assicurare @ mantenere negli ambienti Ile condizioni termiche,
idrotermiche, di velocitd e di purezza dell’aria idonee ad assicu-
rare i1 benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:

1) i1 rinnove di aria esterna filtrata non deve essere inferiore

a 20 mc/persona/ora.
1 valori di cui sopra poOSSONo essere ottenuti anche mediante
parziale ricircolazione fino & 1/3 del totale, purché 1’ im-
pianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione
dell aria:

2) temperatura di 19 & 1=C con U.R. di 40=-460% nella stagione
invernale: nella stagione estiva temperatura operativa comore-
sa tra 25 - 27°C con U.R. di 40-50% e comungue con una diffe~
renza di temperatura fra l'aria interna ed esterna non infe—
riore & 7<C;

) la purezza dell aria deve essere assicurata da idonei ac-
corgimenti {(filtrazione & =€ del cesc disirfezione! att. ad
assicurare che nell’aria dell’ambiente non sianc presenti
particelie di dimensione maggiore a8 50 micron & non vi ®ia
possitilitd di trasmissione ci malattie infettive attraverso
1" impiarnto di condizionamento: ‘

3) la velocita dell " aria nelle zone occupate da perscne non deve
essere mecgiore di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ag
un’ altezza di m. 2. :

Sono fatte salve diverse dicposzizioni dell Autmritd Sanitaria,
con particolare riferimente agli ambient: pubblici, commercia-
1i, luocghi di lavoro, ect..
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[+}] Prese di aria esterna

Le prese d arisa esterns devono essere gistemate di norma& alla
copertura e comungue afd un’altezza di almeno m. 3 dal suclc se wi
trovano all’internc di cortili ed almeno m. & se su spazi pubblici.
La distanza dei camini o altre fonti di emissioni deve garantire la
non interferenza da parte di queste emiseroni sulla purez:za dell a-
ria usata per il condizionamento.

r.4.8. Aerarione di tipo indiretto

L aresazione pud essere di tipo indiretto senza che sia necessario
1 impiego di dispositivi di attivazione sclo nei casi:

aj locali rnon destinati alla permanenza di persone {ouali ad es.:
i ripostigli, le cantine, 1 sottotetti);
b? spazi destinati al disimpegno e alla circolarione orizzontale

e verticale allinterno delle singole unitd immobiliari {quali
ad ez, 1 corridoid.

X 3.4.%., Apertura di serramenti

Le parti apribili dei serramenti pccorrenti per la ventilazione
naturale degli ambienti mediante aria esterna, misurate convenIio-—
nalmente al lordo dei telai, non possono essere inferiori a 1/10
del pianc di calpestio dei leocali medesimi. Sono escluse dal
calcolo le porte di accesso alle unitd immobiliari, se non a
diretto contatto con 1 esterno dell’edificio e dotate di opportune
parti aptibili, ad eccerione dei locali adibiti ad attivitad com-—
merciali aperti al pubblico. Le parti apribili computate nei
calcoli per la verifica del rapporti di aerazione devono essere
esclusivamente verticali, qualora in copertura. Il comando che le
attiva deve essere posto ad altezza d’uomo.

La conservazione delle minori superfici aeranti esistenti &
consentibile a condizione che non vengano peggiorati 1 rapporti  di
aerazione gié esistenti.

La superticie finestrata che garantisce 1l ricamnbic o aria pud
essere ridotte & 1/12 del piano di calpestic negli ambienti dotati
di serramentc spribile da pavimento all intradosso finito del
soffitto.

* 7.4,10. Altezze minime dei locali

L 'alteszs media del locali non deve essere minore di 2.7
L 'altezza media puo essere ridotta a 2,40 m. nel bagni, neil gabi-
netti, negli spegliatol e lavanderie.

{ ‘altesza negli altri spazi di serviziio pud essere ridotta & 2.10 m
La distanza minima tra il pavimento e la =superficie piun bassa del
cofifitto firito non deve essere inferiore & 2,10 m.

La conservarione di minocri zltez:ze pud essere autorizzata per ali
interventi sugli edifici esictenti che non eccedono la cstraordina-

fOoM.

ria manuteniione.

Gli eventusali spazi di alterza inferiore ai minimi deveono. in
relazione 211 'veo del leocale, essere chiusi mediante opere murarie
o arredi fissli e ne potra essere consentito 1'use esclusivamente

come ripostiglic, guardaroba.
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£ %.4.11. Volume minimo degli alloggli e numerc degli utenti

La dimensione minima degli alloggi ¢ espressa in volume, misurato
al lordo delle partizioni interne, secondn la seguente formular 20
+ 49 u metri cubi, dove u & il numero degli utenti previsti uguale
o superiore & 2.

Detta disponibilita di volume ¢ calcolata indipendentsmente dalla
soluzione distributiva adottata per gli spaxi di abitazione e

ammette 1 ' ipotesi della “pianta libera®“.

A1 fine del presente calcolo non @& computabile 1 altezza media
superiore a m. 3j comunque 1‘alloggio per un utente non pud avers
un volume inferiore a 80 mc. e una superficie netta inferiore a 30
mQ .

Gli indici di volume determinanc il pumero massimo di  utenti
ammissibili per ogni alloggio sotto il profilo igienico-sanitario.
Fer gli interventi di edilizia convenzionata e sovvenzionata si
fanno salve le norme previste dalla legislazione nazionale e

regionale in materia.

£ 3.9.i2, Superfici minime degli ambienti '

La superficie minima degli epazi di abitazione non deve essere
inferiore ai seguenti valori:

- camere ad un letto mq 9,00
~ camere a due lettld mg 14,00
- sopggiorno (anche con spazio di cottura) mg 14,00
- cucina mg 7,00
- gervizio igienico {cen lato minimo di m. 1,70 in

alloggi progettati per 5 O pit utenti virtuali) mg 3,90

Gli alloggi progettati per uno o due utenti virtuali devono essgre
dotati di almeno uno spazic di cottura, di un servizio igienico, i
urn ripostiglic anche del tipo a soppalco.

Gl1i alloggi progettati oper tre O fuattro utenti virtuali devono
essere dotati almeno di una cucina indipendente, di un s=ervizio
igienice, di un ripostiglio anche del tipo a soppalco.

Gl. allogygi progettati per cinque © oig uwtenti  wvirtuali devono
essere gotezti almeno di  wna cucina indipendente di due cervisl
igienici, di un rircstiglio anche del tipo & soppalcod per il
secondo servizio ilgienico € richiesta una superficie minima di mg.
2,00 e un lats minimo diom. 1,20,

Negli immobil.l decstinati ad uffici & negoci, guando non regolamen-—
tati da specifiche norme &l riguardo, la superficie dei servizi
igienicl non Deve EISEre inferiore & 1,2 ma.

B) REQUISITI ILLUMINOTECNICI

J.4.13. Duantita e qualifa della luce

e reslizszati in modo che

rt

vt

Gli edifici cdevone ecsere progeTiatl
1'illuminaz2one dei lncall si& adeguata AGll impeani vizivi richie—
sti.
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La guantitd e lea qualitd della luce deve essere tale da parmettere
&Qli occupanti di svolgere le loro attivitd in condizioni di
sicurezza, efficienza e confort.

$ 3.4.14, llluminazione

L illuminazione diurna dei locali deve essere naturale e diretta.
Possonc usufruire di illuminazione artificiale i seguenti ambientis

al locali destinati ad uffici, la cui estensione in profondita,
pur con regolare rapporto illuminante, non consente un’ adegua-—
ta illuninazione naturale dei piani di utilizrzazionet

b) 1 locali aperti al pubblico destinati ad attivita commerciali,
culturali e ricreative;
) i locali destinati ad attivita che richiedono particolari

condizioni di illuminazione e i locsli per spettacoli {cinema,
teatri e similily

o} i1 loceli non destinati alla permanenza di persones

&) @li spari destinati al disimpegno e alla circolazione o—
rizzontale & verticale all interno delle singole unitia immobi-
liarig

f) servizi igienici che dispongono di aerszione attivata.

¥ 3.4.15. Requisiti di illuminazione naturale e diretta

L'illuminazione naturale diretta put essere del tipo perimetrale o
zenitale o mista.

Nel caso di luce proveniente dalle pareti perimetrali esterne degli
ambienti abitabili le parti trasparenti, misurate convenrionalmente
al lordo dei telai degqli infiesi, non devono avere area complessiva
inferiore a 1/10 di quella della superficie del pavimento degli
ambienti stessi guando la profonditd del pavimento di ogni Eifngolo
ambiente non superi 2,5 volte la loro altezza. Fer profondita
maggiori che comungue non devono essere superiori a F+5  volte
l'altezza, 1 ares complessiva delle parti trasparentl misurate come
Sopra non deve essere inferiore a 1/8 dell  area del pavimento.

La superficie illuminante che deve essere computata in tabells sul
progetto & l& superficie totale dell apertura firestrata detratta

la eventuale guots inferiore fino ad un’'altezza di cm. &0 e la
guota superiore eventualmente coperta da sporgenze, aggetti,
velette (balconi, coperture. ecc.) superiore a cm. 150 calcolata

per un'alterra p=L/Z {ove p=proiezione della sporgenza sulla parete
€ L=lunghezza delle sporgenzas dall estremc alla parete, in peErpen—
dicolare) cosi come dallo schema esplicativo.

La porzione di parete finestrata che i verra a trovare nella
porzione "p" sard considerate utile per 1/2 agli effetti illuminan-
ti (vedi fig. seguente)
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Schuwn wplicative wyerlicls Bigmsbmats gille

{

Leganca
.t:;r°:“°:“ dell 'oggetto superiors

Folezione Jdell’
E;anhﬂﬁ l'aggetiozt /2. 3i calcolo solo per L>di ocm

[

MIuperficie finestrats
Bk 11 Yuuminasione utile per 1/3 agli effelii dells

Bisuperticie utile agli effelti dell”’ illumi one

: ] ot asroilluminezi
:;UUp-fficioiancho so finestrata comunque non util: ai ti-
T dell ‘awrcilluminazions (czem &0)

8 Superficie finwstrabta utile & uguale a 2 b + 1/5 di =.

Laddove non sia possibile modificare le pareti perimetrall esterne.
la conservazrione delle minori superfici trasparenty esistenti e
consentita a condizione che non vengano peggiorati i rapporti di
illuminazione gia esistenti.

Nel caso di luce zenitale, 1l area complessiva delle parti traspa-
renti, misurate come sopra, non deve essere inferiore a 1/12
dell’ area del pavimento.

Nel casc di =ituazioni miste, il contributo della luce renitale,
in questo caso gouiparato a aguello delle pareti perimetrali (e
quindi pari a (/10 della superficie di pavimento). vale al solo
fine dell aumenrto deila profondita dell ambiente.

T.A.16. Dispositivi per 1‘oscuramento

Le parti trazsparenti oelle pareti perimetrali degli allogai devono
ecsere dotate di dispositivi permanenti che consentanc il loro

nescuramento.

c) AERAZIONE ATTIVATA,.ESALAZIDNE E VENTILAZIONE

x 3.4.17. Ambienti di servizio

Le cucine. gli spazi di  cottura,. i eervizi ilgienici. ricniedono
particoiari accorgimentl tecnici per garantire il racambio dell a-
ria: in particolare galle cucine € dagli spazi di cotiura devono
mtpr sssere &..ontanati 1 gas tOSsiC- dgerivanti dalle eventuali
smbustiori. i vapori e @l odorg dai servizl 1gienicir devono
poter essere allontanati i vapori & gli odori. =



S

P

3.4.18. Ambiesnti con impianti di combustione

I ogni ambiente in cul si& previsto un impianto di combustione &
fiamma libera che utilizza 1 aria dell’ambiente stesso comeg
comburente, 1'ingressc dell aria deve euzsers permangntemente
asgicurato secondo le modalitd previste dalle norme vigenti.

Nelle stanze de begno & proibita 1 installazione di spparecchi  di
combustione a fiamma libera.

Conformements alla normativa vigente, il divieto é esteso ad ognhi
altro locale prive di aerazione naturale continusg.

¥ 3.4.19, Servizi igienici

Almeno un locale bagno dell ' unitd immohiliare deve essere fornito
di finestra apribile all’esterno, della misura non inferiore a 0,50
mg. per il ricambio dell’&ria all esterno o versoe cavedio., Per gli
alloggi per un utente virtuale & consentita l'aerazione attivata.
Nei bagni ciechi 1°aspirazione forzata deve assicurare un coeffi-
ciente di ricambio minimo di & wvolumisfora se in espulsione conti-
nua, ovvero di 12 volumi/ora ¢ in aspirazione forctata intermitten-
te a comando automatico; in tal caso esso deve essere adeguatamente
temporizzats per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione
dell ambiente.

3.4.20. Canna di ventilazione

Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per 1 immis-
sione e 1 'estrazione di aria negli ambienti.

Dette canne possono avere funzionamento naturale o forrato.

La canna di ventilazione deve rispondere agli stessi requisiti
costruttivi prescritti per la canna di esalazione.

Al fine di evitare possibili scambi d uso deve essere utilizzato
apposito contrassegno (V) all’ imboccatura della canna stessa.

T.4.21., Canna di esalazione

Si definiece canna di esalazione quella impiegata per 1'allontana-—
mento dagli ambienti di odori, vapori e simili.

Al +fine di ewvitare possibili scambi d usoc deve essere wutilizzato
apposito tontrassegno (E) all imboccatura della canna stecsssa.

T.4.22. Canna fumaria

Si definisce canna fumaris cuelles impiegata per 1'&llontanamento
dei prodotti della combustione provenienti da impianti di produzio-
ne del calore wtilizzata per il riscaldamernte degli ambienti,
dell‘acqua sarnitaria., o per altri usi.

I reguisiti costruttivi € le sezioni della canma fumeria 1 diffe-
renciano da guelli delle canne di ventilatione e/0 di esalazione e

devono adeguarsi alle particolari carattericstiche connesse &l

loro funzione.
~1l fine di evitare possibilil scambi d uso, deve essere utilicratco

apposito contrassegno (F) all imbotcatura della canna stessa.

i



X.4.235. Dotazione minima di canne

Ogni unité immobiliare destinata ad abitazione deve essere dotatas
almeno di una canna Ji esalaziorne ed una canna fumaria, opportuna-
mante contrassegnate.

Per tutte le altre unitid immobiliari aventi diversa destinazione ia
stessa dotazione prescritta per 1 abitazione va riferita ad una
superficie di BO mqg.

La sezione delle canne, fatte salve le prescrizioni delle norme
vigenti, deve avere una funzione equipollente ad un canale di
diametro non inferiore a 12 cm.

X.A.248, Canne coliettive

Le canne collettive di esalazione o0 fumarie SsSOno ammesse nel
rispetto delle norme tecniche vigenti.

In una stessa canna fumaria collettiva non possono essere immessi
prodotti combusti provenienti da combustibili diversi.

3.4.25. Aspiratori meccanici (ventole)s: divieti

E' vietatp 1l utiliz:z di aspiratori meccanici negli ambienti nei
quali siano installati wuno o pid apparecchi a combustione o vi
siano aperture di condotti secondari di canne collettive non
sigillate.

E’' vietata 1'installazione di aspiratori meccanici nei condotti
secondari delle canne collettive, fumarie e di esalazione.

3.4.26. Messa in opera delle canne fumarie

Le canne fumarie devono essere collocate entro altri congotti di
materiale analoge o anche di cemento con intercapedine in comunica-
sione con 1'aria esterna solo nella parte superiocre, per evitare 11l
raffreddamento della canna stessa. Detti condotta (controcanne),
devone ecsere dotati di un'apertura chiudibile al plede per una fa-—
cile e periodica ispezione e di un pici.olo foro per l imdividuazio—
ne di eventuali condense.

¥ 3.4.27. Canne di esalazione collettive: caratteristiche

Le canne di egzlarione collettive. possonc ricevere solo scarichi
di vapori o fumi progotti durante le operazioni oai cottursz,

Le canne di esslazione ccllettive sono costituite da un condotto
principale nel quale immettono condeotti secondari di altezza uguale
ad un pianeo con angolo di immissione non minore a 145=. Nel caso ©i
utenze all'ultimo piano cgueste vengono convogliate direttamente
nell orificic del caminc.

Ogni condotto secondario deve ricevere lo scarico di o un seolo
apparecchic di utilizzazione.

Le canme di esalazione collettive possond servivre al massimo OoOve
piani. Se lo stabile ha pau gi nove piani, la canna di  esalazione
collettiva che serve i1 primi otto piani., deve prosequire +ino al
relative comignolo senza ricevere altri srcarichi di apparecchi



‘gituati &i piani superiori; guesti devono essere serviti da  una
s@conda cannk collettive che partira del nono piano e che dovréd
immettere in un secondo comignolo.

X X.4,27.1 Allontanamento dei prodotti della combustione

Tutti & Forolari miano essi alimentati con combustibile solido,
liquido o gessonso, devono essere tollegati a canne fumarie sfocian—
ti oltre il tetto con apposito fumsioclo, realizzate conformemente
alle normative specifiche.

* 3.4.27.2 allontanamento di odori, v:pnri’o fumi prodotti dalla
cottura

61i odori, vapori, o fumi prodotti da apparecchi di cottura, devano
essere captati e allontanati per mezzo di idonee cappe collegate a

canne di esalazione.
Sono vietati altri accorgimenti tecnici (autofiltranti, ecc.) che

rnon prevedono 1 allontamnamento all esterno di tali prodotti.

¥ 3.4.28 Comignoli: tipi

I comignoli devono essere del tipo aspiratore statico ed aperti sul
4 lati dotati di reti anti-volatili.

Le canne di cui agli articoli precedenti devono essere completi di
comignoli sfocianti 1 m., oltre il colmo della copertura secondo le
normative vigenti.

D) REQUISITI TERMICI E IGROMETRICI

S.4.29 Temperatura

Gli edifici devono eszere progettati e realizzati in modo che in
ogni locale, in particolare neli mesi freddi e nel mesi caldi, s1
abbiano temperature dell aria e temperature superficiali
delle partl cpache interne adeguate alla destinazione d uso, nel
rispetto della rormativa vigente.

Nei periodi stabilit: per 1 attivazione del riscaldamentoc, la

temperatura dei locali destinati a permaneriza di persone Ron  pud
escere inferiore & 182 C, nelle condizionl di esercizio prescritte
dalle norme vigenti. salvo prescrizioni particolari per attivita e
cicli lavorastivi determinati.

Z.4.30. Condensa

Le parti obache interne degli edifici non devono essere sede  di
condensazioni né permanentli ne  temporanee nelle condizioni G
occupazione e di uso previste in progetio.
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E) SCARICHI
¥ 3.4.31. Tipi di scarico

Le acgue di scarico derivanti da fabbricati si distinguono in:

a) acgue meteoriche (bianche);

t) acoue luride civili (nere):
<) acque provenienti da ngualsiasi tipo di attivitd lavorativa.

Le suddette acque devono essere raccolte all’origine, allontanate
tramita condotti separati e conferite al recapite finale nel
rispetto delle norme vigenti e tra di loro distinte.

E' ammessa 1l unificazione delle diverse reti a monte del recapito
finale ¢ al piede dell ' edificio ferma restando la possibilita
d'ispezione & prelievo di campioni dalle singole reti.

3.4.32. Accessibilitd all ' ispezione e al campiocnamento

Tutte le reti di scarico devono essere dotate di un dispositiveo per
il prelievo di cempioni per ahalisi: detto dispositive consiste in
un contenitore con un’apertura di almeno em. 40 di diametro e tale
da permettere icpezioni e un accumulo anche estemporaneo di  acque
di scarico per una profondita di almeno cm. 50.

fnalogo dispositivo deve essere realizfratoe subito a wvalle di
eventuali impianti di depurazione e trattamento degli scarichi.

3.4.33. Caratteristiche delle reti e dei pozzetti

Le condutture delle reti di sctarico, tutti i1 po:szetti, le eventuali
vaschae di trattamento, nonché i pezzi di assemblaggio e di giunzio-
ne devono essere costruiti in materiale resistente, impermeabile e
a perfetta tenuta. '
Le vasche interrate adibite al trattamento delle acque di  scarico
e/ allo stoccaggio di reflul provenienti da attivita lavorative,
dovranno essere dotate di uwuna intercapedine isperzionabile per
attaertare sventuall dispersioni di reflui nel sottosuolo al fine di
eliminarli.

Le vasche debbono essere ubicate all ' aperto; ove non ia tecnica-
mente possibile., possono essere autorizzate dal Responsabile del
Servizio n. 1 della U.S.5.L territorialmente competente. previa

motivata richiesta, solucioni alternative.

F) DOTAZIONE DEI SERVIZI

¥ 3.4.34. Caratteristiche degli spazi destinati alle cucine e agli
spazi di cottura

Ogni alloggio deve essere servito da un locale ol cucina o da  uno
spazio idoneoc alla cottura degli &limenti che, oltre ai reguisita
gensrali, deve avere le seguenti caratferistiche:

2]

LY ravimenti e pareti, ancheg =se
cem, 180 con superficie di

lavabile e resistente;

gttrezzati, =ino ad un’altezss oi
materiale impermeabile, liscic.
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‘,A

b} goffitto di materiale traspirante;
e cappe collegata direttamente sopra ogni punto di cottura,
idonea ad assicurare la captazione e 1'allontanamento di

vapori, gas, odori.

3.4.35. Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima.

Ciagtuna unitd immobiliare deve avere una dotazione di servizi
igienici, adeguata alla destinazione d’uso.

Le unitd immobiliari destinate ad abitarione devono essere dotate
di adeguati servizi igienici interni con almenc un vaso @d un
lavabo. In particolare ogni alloggio deve essere dotato almeno dei
seguenti apparecchi samitari: un vasoc, un lavabo, un bidet, una
docecia © una vasca da bagno.

L ambiente contenerte il vaso deve gpssere disimpegnato dai locali
abitabili mediante apposito vano {antibagne, corridoio, atrio)l,
delimitato da serramenti. Il lavabo puts essere ubicato nell ‘antiba~
gno.

11 disimpegno pud essere Omesso nel seconda bagno a servizio
geclusive di una camera da letto.

Le unitd immobiliari destinate ad uffici devong averg una dotazione
di servizi igienici in numero e posizione adeguata sia all esigenze
di privatezza e comfort sia alla necessita di una facile e rapida
pulizia.

X 3.4.36. Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi
igienici.

Tutti i locali destinati a servizi igienici, guali bagni, docce,
latrine, antibagni ecc., devono avere, oltre ai requisiti generali,
le ceguenti caratteristiche:

&) pavimernti & pareti csire ad un‘altezza di cm. 180 con  sU~
persicie di materiale impermeabile liscio, lavabile e re-
cistente’

) pareti di separazione da ogni altro locale in muratura di
lateriric o calcestruzzo O prefabbricate di idoneo materiale;

¢ coffitto di materizle traspirante.

3.4.37 ODbbligo di allacciamento al pubblico acquedotto e deroghe

Doni edificic deve €ESSEre allacriato al pubblico acauedotto. Ove
cid mon =ia possibile, 11 Sindaco. su parere del Responsabile del
Cervizio R. 1 della U.S.5.0L. territorialmente competente, autoricza
1 approvigionamento con acgue provenienti da falde profonde o da
sorgenti ben protette & che risultino potabili.

Fer le fonti di approvigicnamento gi acgua potabile private,
esictenti ed attive, laddove ne esista la possibilita. 1l Sinmdaco
provvede ad 1ngiungere l'allecciamento al pubblico servizio, con la
comseguente CESEaIlOne del oprelievo priveto., previa comunicazipne
&1 competerite Servizic de: Benio Civile, affinche non =i proceda al
Faimmove dell  autorizzazions o gella cohcessione. nel casoc che esse
siano =tate autorizzate.



! pozzi privati per uso potabile, per le zone non servite dal
pubblico acquedotto, devono eesere ubicati a monte rispetto al
flugse della falda e rispetton a stalle, letamai, concimaie, deposi-
ti di immondizie e a gqualungue altra fonte di inouinamento, ferma
restando 1’ osservanza delle norme vigenti in materia.

¥ 3.4.38 Erogazione dell’ acqua destinata al consumo umano -
Rete di distribuzione

L‘erogazione dell acqua mediante condutture a rete deve avvenire in
modo diretto senza l utilizzo di serbatoi di carico aperti.
La rete di digtribuzione dell acqua deve essere:

- di ferro zincato o materiale omologato dichiarato idoneo
all’'uso e posta in opera in modo che risulti agevole la
verifica e la riparazione dei guasti;

- separatsa e protetta rispetto ai condotti di fognatura
posta al livello superiore negli incroci nei tratti adiacenti

al condotti stessi.

La rete di distribuzione interna dell’A.F. non deve avere collega-
menti diretti con gqualsiasi altra rete idrica esistente nello
stesso edificio, salvo i casi previsti dal vigente Regolamento
comunale per il servizio A.P. Sono ammessi serbatol in pressione
(autoclavi) serviti de pompe negli edifici nei quali la pressione
di regime dell’acguedotto non & sufficiente ad erogare acqua a tut-
ti i pianii in tal casc & vietata 1l aspirazione diretta dalla rete’
pubblica ed & obbligatorio 1 ' impiego di serbatoi pre—autoclavi in
pressiocne, che devono essere installati a monte delle pompe di
s0l levamento.

In tali serbatoi deve essere installato un rubinetteo di scarico di
diametro non inferiore a 20 mm. da utilizzare esclusivamente per le
necessarie periodiche operazioni di spurgo.

E’ vietato effettuare la pulizia dei serbatolr di cui sopra con
sostanze che possono alterare la potabilita dell’ acqua.

() RIFIUTI DOMESTICI -~ RIFIUTI SOLIDI URBANI

T.4.3%. Obbligo del conferimento

I rifiuti solidi urbani di produrione domesticea e e€imilari raccolti
all’'interno delle abitazioni. delle scale, del corridoi, in genera-
le dei locali abitati e degli annesei recintati, devono essere
conferiti. anche in modo differenciato., a cura degli abitanti  in
contenitori conform: alle disposizioni vigentl (es. sacchi &
perdere), collocati nei depositi di cui all’articolo seguente.

All interno degli spazi abitabili, compresi quelli di servizio, @
vietats conservare rifiuti solidi urbani  (anzorche  tenuti  in
contenitori adatti) per un periodc di tempo superiore & Z4 ore.

x 3.4.40, Locale deposito

1 fabbricati oesvono disporre di  un  locale deposito destinato
esclusivamente ad accogliere 1 contenitori dei  rifiuti solida

urbani.
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Detto deposito deve aessere facilmente accessibile ed avere dimen-
sioni tali da conterere una aguantitd di rifiuti non interiore s 1t.
4,% per ogni abitante. L integritd del contenitore deve essere
garantita eia nel locale deposito che durante il trasporto da
questo ai punti di prelievo, conformemente alle disposizioni

vigenti.

X 3.4.41, Caratteristiche del lotale deposito

Il locale deve avere:

1) sltezze minima di m. 2 e superficie adeguata, secondo i
parametri indicati nell articolo precedente, e comungue non
inferiore a mg. 23

2) ports metallica & tenuta di dimensioni minime di m. 1,00
per m, 1,80;

) pavimenti & pareti con raccordi arrotondati & costituiti da
materiale liscio, impermesabile e facilmente lavabileg

4) torrino esalatore collocato ad una distanza di almeno m. 10

dall "apertura del pid vicino locale abitabile, qualora 1 im-
mondezzaio non fattcia parte del corpo del fabbricato., ovvero
prolungantesi oltre il colmo del tetto nel caso contrario;

5) possibilitad di allacciamento ad una presa d acgua con relativa
lancia dotata di una opportuna apparecchiatura di
anti-sifomnaggios

&) scarichi sifonati dell "acqua di lavaggio;

73 accorgimenti tali da assicurare un’ adeguata difese .antimurina

e antinsetti.

3.4.42. Cassone raccoglitore

I cassoni raccoglitori devono essere costruiti in materiale resi-
stente e possedere le seguenti caratteristiche:

- superficie interna liscia ¢on raccordi arrotondatig

- facile usabilits da parte di tutti gli utenti;

- cispositivi di apertura e chiusura tali da assicurare sia
l1'aerazione che un'efficace difesa antimurina € antinsetti.

Tali contenitori vanno mantenuti puliti mediante lavagagio, disinfe-
zione & disinfestarzione & cadenca almeng quindicinale con  prodotta
ritenuti idonei dalla U.5.8.L.

Essi devono essere collocati a distanza di almeno 10 m. dal pid
vicino locale abitstc, su aree preferibilmente coperte e pavimenta-—
te conm materiale i1mpermeabile.

Devono, inoltire, essere posizionati in modo da rendere agevole 1l
conferimento dei rifiuti e da consentire le operazioni di scarica-

mentoc /0 svuotamento.

X.4.43, Canne di caduta

Le canne ci cadute song di regola vietate.

Fossono essere ammesse in  nuovi fabbricati su motivata preventiva
richiesta dell’ interessato e ove gi& esistono solo nel rispetto.
delle seguenti condizitni:



a) essere esterne ai singoli appartamenti (balconi, scale,
ballatoi, ecc.)s

b} assicurare il convogliamento dei rifiuti nei contenitori con
accorgimenti idonei ad impedire 1la dispersione nel locale di
veposito;

) exEEre in numerc di almeno una per cgni 500 mg di  superficie

servita; tuttavia se la canna ha un dispositivo terminale con
possibilité di alimentare due contenitori, una canna potra
servire 1.000 mg di superficie.

T.4.44., Rifiuti di facile deperibilita

Negli stabilimenti di produzione o lavorazione e nei laboratori di
preparazione di sostanze alimentari, 1 rifiuti solidi derivanti
dalla specifica attivita vanno raccolti e conservati, per 1l arco di
24 ore, separatamente dagli altri rifiuta, in appositi contenitori
da collocare in adeguati spazi a cio destinati.

Corn 1l® stesse modalita e per lo stesso tempo vanno conservati i
Fifiuti solidi soggetti a rapida putrescibilita prodotti nelle
collettivita, nelle mense collettive e negli esercizi pubblici
{pescherie, ristoranti. tavole calde, trattorie e simili).

La tipologia dei contenitori e le modalitad del gservizio saranno

stabiliti con ordinanza sindacale.

T.4.45. Deroga

Su motivata e documentata richiesta e previo parere favorevole del
Responsabile del cervizio n. 1 dell’U.S.S5.L. territorialmente
competente, il Sindaco pud autorizzare 1‘adozione di modalita di
raccolta 8 conservazione del rifiuti solidi wurbani diverse da
quelle previste negli articoli precedenti, m& nOn MERD efficaca
sotto il profilo igienico.

H) CONTENIMENTO DEI RUMORI E DIFESA DAGLI STESSI

T.48.446. Difesa dal rumore

I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione o
ampliamentc degli ambienti abitabili devono garantire una adeguata
protezione acustica dai rumori provenienti dall’ esterno.

3.4.47. Misurazioni e valutazioni

Le misurazioni e valutazioni dei rumori riscontrabili negli ambien—
ti devono essere effettuate ceconde la normativa vagente.

3.4.48. Indici di valutazione di isplamento acustico

L isclamento degli ambienti ceve ezze-e mizurate secondo gli indic:
stabiliti dalle norme vigent: i materie.

11 rispetto di tali ingici deve escere assicurato con dichiarazione
del costruttore e del direttore dei lavori da unire alla dichiara-

~jione gdi fine lavori.
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CAFITOLO &

CORTI, CORTILI, PATII, CAVEDI
£ SUOLD PUBBLICO



3.5.1. Norma gensrale

L. aerazione naturale e .il riscontro d aria in tutte le unitd
immobiliari abitabili degli edifici possono essere CONsegulti  con
1'utilizze ¢i corti, cortili, patii e cavedi, 2 condizione che gli
stessi rispetting i reguisiti di cui apli articoli seguenil.

x 3.5%.2. Corti o cortiii

Le corti o i cortili sono preordinati alls ventilazione e illumina-
rione di ambienti abitabili interni al corpo di fabbrica.

Essi devono sssere collepgati con 1 esternc a livello del suslo con
accesso transitabile anche agli avtomeszi.

La loro superficie netta minima Oeve essere non  inferiore ad un
gquarto d¢i gquells delle pareti che 1i delimitano & non possond avere
lati inferiori a m. 4,

In tutti i cortili esistenti, o di nuova edificazione, dev’ essere
consentito il deposito delle biciclette i chi abita o lavora nei
numeri civici ecolliegati al cortile.

® 3.5.3. Fatii

I patii sono preordinati alla ventilazione e dilluminazione di
ambienti abitabili interni al corpo di fabbricas. Essi sono funzio-
nali ad edifici o a parte di essi di non pit di due piani e non
hanno comunicazione diretta con ! esterno & livello del pavimento.
La superficie netta minima del patio ron deve essere inferiore ad
un sesto della superficie delle pareti che lo delimitano & non
possontg avere lati inferiori a m. 4.

x 3.5.4. Cavedi

I cavedi non song ammessi nelle nuove edificazioni.

1 cavedi sono precrdina- alla ventilarione € illuminarione di
ambientil bagno, scale, cC. rdod . ripostigli e cantinme di un  edifi-
cio fino ad un massimo d. 10 piani.

Ee=i collegano direttamente i piani dell’'edificio col colmo del
tetto in forma aperta e comunicano in bascso con 1l esterno 2 @ mefzo
corrideoic ¢ pazsaggio rettilinec a livelle del pavimento.

In rapporto alla loro altezza guesti devono essere cos: dimensiona-
ti:

- altezze finp & m., B: lato mimimg 2,50, superficie minime ma. &3

- altezza fino & m. 12: lato minimo 5,00, superficie minima mQ.
?3

- altezrza finp a m. 18: lato minimo 2,50, superficie minima mq.
12

- alterza oltre m. 1%: late minimo §4,00, superficle micimse  mg.
16.

DFrolEZTIon

ﬂl

Fer superficie minima netta =i irntende guells libera d
in pianta di parti aggettanti..

L‘altezza dei cavedi. i computa & partire dal pianc del pavimentc
del vano pit bassc illuminato cal caved:io.



La base del cavedio deve essere facilmente accessibile onde consen—

tirne la pulizia.
11 cavedio deve essere aperto alla base onde consentire il tiraggio

naturale,
Non & in alcun caso consentita 1'utiliz-azione del cavedio per
ampliare le superfici utili.

I.5.5. Cavedi tecnici o passi d’uomo

I cavedi tecnici o passi d uomo sono preardinati al passaggio dei
condotti tecnici verticali dell’impiantistica del manufatto edili-
zio.

Neegun locale putd affacciarsi sul medesimi.

Essi devorno contenere strutture fisse di collegamento verticale e
piani grigliati per garantire 1 acCcesso agevole e sicuro &l perso-
nale tecnico.

Devono incltre essere dotati di tiraggio naturale dal piede dell’ e~
dificio a&i colmo del tetto. Fossono essere adiacenti e aperti sui
cavedi di serocilluminazione, a condizione che non ne riducano la
superficie minima in pianta prescritta.

S.0.6. Sistemazione della base di corti e cavedi.

La base di corti e cavedi, fermo restando il rispettoc delle pre-
serizioni relative alls superficie filtrante, deve essere cistemata
in modo da permettere lo scolo delle acque,., impedire linfiltrazio—
ne lungo i muri e non dare luogo alla formazione di ristagni
d’acqua.

Ogni cortile deve essere provvisto di presa d’acqua.

1 cavedi tecnici devono avere la base pavimentata in modo da
impedire la dispersione di eventuali perdite dagli impianti.

x.5.7. Norma di salvaguardia

E’ vietata pualeiasi opera edilizia per effetto della auale risul-
tino peggiorate le condizioni igieniche degli spazi disciplinati
rel presents Capitolo.

Z.5.8. lgiene dei passaggi e degli spazi privati

ai vicoli g &l passagui oravati, per ity che riguarda la pavimenta-
sione eo il regolare scolo dell!  acoua. sono applicate le dizposi-
sioni riguardanti 1 cortili.

I vicoeli chiusi, i cortili, ali anditi, i corridoi, i passaggi, i
‘portici, le scale ed in genere tuettl A luoghi di ragione privata
dovranno essere tenuti costantemente puliti e sgompri di  egnl
immondizia e di gualsiasi ceposite che possa cagionare umidita,
cattive esalazioni o menomare la agrazione naturale.

Alla pulirie di dett: spazi di ragione privata., come di  tutte le
carti in comune, Sono tenuti solidalmente 1 proprietari. ali
inquilini e coloro che per qualsiagi titelo ne abbiano giritto
all ' uso.
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£ %.5.9. Suolo ad uso pubblico: norme generali

Tutte le strade od altri suoli ad usc pubblico, devono essere
provvigti di canalizzazione., per il facile e pronto scolo delle
acgue meteoriche.

E‘ proibito gettare, spandere O atcumulare immondizie o rottami di
gqualsiasi genere, acque sporche, materiali di scavo ¢ demolizione o©
altro materiale che provoce offesa, imbrattamento o molestia, sulle
strade, sulle piaxze, sui cortili € su  gualsiasi area di terreno
scoperto nell “ambite pubblico © privato, come anche in fossi O
canali.

X X.%.10 Concessione di suclo pubblico

Oltre all osservanza delle disposizioni previste dalla legge e dal
regolamenti vigenti, la concessione del sualo pubblico per attivita
eztemporanee varig, come fiere, mercati, parchi di divertimento,
esposizioni, sccampamenti di nomadi, raduri ecc. & data dal Sindaco
subordinatamente all adempimento di norme igieniche indicate dal
Kesponsabile del Servizio ni. 1 della USSL concernenti principalmen—

te:

al la disponibilitd di acqua potabile & di servizi igienici e
lore regolamentari scarichij

b} la disporibilitid di contenitori idonei per la raccolta deil
rifiuti (residui alimentari, tarta, involucri, BCC.)3

cl le indicaziony e i mezzi per lo sgombero di infortunati,

feriti o comungue colpiti da malore.



CAFITOLO &

SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SUOTTERRANEI,
SOTTOTETTI, SCALE



t 3.6.0. Soppalchi superficie ed altezza

La superficie dei soppalchi abitabili o agibili sard relazionata
alla superficie dei locali ed all'altezza delle parti sia inferiori
che superiori.

L 'altezza netta fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la
parte sottostante che per la parte soprastante, non potrad essere
inferiore & m. 2,103 in tal caso la superficie gdel soppalco non
supererad 1/3 della superficie del locale. &
Fer gli edifici wesistenti, qualora l1'altezza come sopra definita
sia per i1 locale sottostante che per il locale soprastante, sia
almeno di m. 2,30, la superficie del soppalco potra raggiungere 1/2
della superficie del locale.

Saranro ammesse gradazioni intermedie, su parere favorevole del
Responsabile del Servizio n. 1 della U.8.8.L.y in ogni caso 1la
superficie del soppalco, ivi comprese le superfici per 1 accessa,
non supererd mai gli indici di cia al comma precedente.

X 3.6.1. Aerocilluminazione dei locali soppalcati

Ove sia consentito realizzare soppalchi, vanno rispattate 1l
seguenti norme:

- le parti soprastanti e sottostanti devono avere almene un lato
completamente aperto:

- la parte soprastante dev essere munita di balaustra non
inferiore a m. 1,10 di altez:za.

La regolaritd dell aercilluminazione deve essere verificata per il
complesso del locale soppalcato, considerando la superficie utile
complessiva.

Devono essere assicurati tutti i reguisiti e le caratteristiche di
cui al Capitolo 4 del presente Titolo ad eccezione dell’altezza.

In ogni caso, le scolette del soppalco non devono limitare o ridurre
la funzionalitad delle superfici finestrate.

J3.6.2. Seminterrati e sotterranei

Si intende per seminterrato gquel locale che per oarte dells sua
alterra i trova sotto il pianc del marciapiede stradale: per
sotterranes aquel locale la cui guota di estradosso sia infericre od
uguale & guella del marciapiede stradale. :

Sia i locali seminterrati che quelli sotterranei non POSSONO essere

destimaty ad abitacrone.

x 3.6.3. Caratteristicﬁe d'uso dei locali seminterrati e
sotterranel

1 locali di cui all articole precedente, fatte salve le partacolara
normative vigenti per le specifiche destinazioni. pOSSONS essere
decstirnati ad wusi che COmMPOrtinc DEermansnia g1 persone. quall
gervizi igienici, magazzinl di vendita, uffici, mense, esercici

pubblici, ambulatori, laboratori artigianali, guandc abbianc 2
seguenti reguisiti:



al altezze e superficie minima utile secondo gli indici previgti
per le specifiche destinazioniy )

b))  vespaio asrato di m. 0,50 di altezza ed intercapedine, pavi-
mento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente
contro 1 umiditd del terrena, resistenza termica conforme alle
disposizioni di legge vigente in materia, indici di fonoisola-
mento di cui al Capitole del presente Titolo:

c) asroilluminazione naturale diretta come previsto nel Capitolo
4 del presente Titolo © condizionamento e illuminazione
artificiale come previsto dalle disposizioni di legge vigenti

in materiag

d) SCEIMICO regolamentare delle acque mediante valvole
antirigurgito, pompe di sollevamento o me:zi analoghi;
e) idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto.

X 3.6.4. Locall abitazione posti sotto la copertura: isolamento e
licenza d’ uso

I locali di abitazione posti sotto la copertura devono avere una
camera d aria di almeno cm G  interposta tra il soffitto e la
coperturs. i

Fud esecere consentita la messa 1in opera nella copertura di strati
di conveniente spessbre di materiale avente speciali proprieta
coibenti tali da assicurare condizioni equivalenti a guelle stabi-
lite nel precedente Ccomma.

In quest’ultimo caso il coefficiente di cui sopra non deve superare
le ©,5 ¥cal/h/mg/C.

1 vani sottotetto o parti di esso che abbiano i requisiti di
abitabilitd previsti dal Capitelo 4 del presente Titolo possono
escere autorizzati all’uso quali locali di abitarione principale e
di servizio, in tal caso dovranno essere stati specificatamente
previsti in progetto e autorizzati in fase di concessione.

Z.6.5. Scale di uso collettivo a servizio di pid alloggi:
aeroilluminazione

Le scale che collegano pid di  due piani, compreso il pianc terra,
devono essere aerate € illuminate direttamente dall esterno o a
mesIo di luceEvynarlp con anertura pari almenc & mQ. 0,40 per oghi
piano servito o mediante finectre di superficie non inferiore a mq.

1 petr ogni pranc servito.
Gli infissi devono ecsere comodamente e agevolmente apritiili e

pulibili.
Nei vami scele & fatto assoluto divieto di realizzare 1l apertura di
finestre per 1 asrazione dei locali contigui.

Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le scoie
di sicurezza. per le quali si applicano norme speciali.

* Z.6.6. Caratteristiche delle scale ad uso comune ed a chiocciola

Fer la larghezza, dimensione € chiusura delle scale di uso Comuiz
valgono e dispeoeizioni 91 legge vigentl in  mEteris., 8 COMUNGUE
deve essere garantita l1a possibiiiltd del trasporto o©1  30CCArso
delle persone..

Le scale & chioccicla sono conssrt
uritd immobiliari.

11" interno cdelle singole

e

te

11]

- 35 .



caAaPITOLO 7

ESERCIZI DI OSPITALITA’ E ABITAZIONE
COLLETTIVA



X.7.0. Norme Generali

Gli esercizi di ospitalitsd e le abitazioni collettive, ad esclusio-
ne di quelle regolate da norme speciall, indicate e <discaiplinate
dalla Legge 17 maggic 198%, n. 217 e dalla Legge Regionale &
febbraio 1982, n. 11 & successive modifiche ed integrazioni, fatta
eccezione per i campegoi e i villaggi turistici di cui 2l successi~
vo Capitolo 15, fermg reztando le autorizzezioni amministrative e
sanitarie previete per 1l apertura e per 1'esercizio, oltre ai
requisfiti previsti dalla precitata legislazione devono rispondere
anche ai requieiti e alle norme riportate ai successivi articoli.

A) ALBERBHI, MOTEL, AFFITTACAMERE
¥ 3.7.1. Superficie e cubatura minima delle camere

Le superfici minime delle camere dovranno essere conformi a quelle
previste dal D.F.R. 30 dicembre 197G, n. 1437, pertanto:

- la superficie minima utile netta delle camere a un letto &
fissata irn mg. B e quella delle camere a due letti in mg. 14

- la cubatura minima dovrad comungque essere rispettivamente in
mc. 24 e mc. 42.

Le dimensioni di cui sopra, vanno calcolate al netto di ogni  altro

ambiente accessorio.

L'altezza media delle camere non dovrad essere inferiore a m. 22,70

con altez:za minima di m. 2,4¢.

Fermo restando che le camere da letto non possono ospitare pia di 4

letti, nel gual caso dovréd essere considerato appartamento, oltre

il secondo letto e per ogni letto in pid la cubatura minima wva

aumentata di mc. 18 con non meno di eg. & di superficie.

3.7.2. Requisiti di abitabilita

Fer guantc concerne 1 requisiti di illuminazione, isolamento
acustico,., temperatura, condizionamento i fa rimando i  reguicsiti
previeti per le civili abitaziondi di cui al Capitelo 4 del presente
Titolo.

J3.7.3. Servizi igienici

Le dotasioni & le gquantitéd dei servisi 1gisnici privaty esc comun:
delle camere sonc 1ndividuati nell’'allegate A) della L.R. & +feb-
braio 198Z, n. 11, "Discaiplins della classificacione albergrniera” e
successive modificasioni.

Fer tutti i locali bagno priveti e comuni & prescritto 11 cesting
rifiuti.

Negli alberghi classificati con una stella, 1 bagni comunl dovirannc
avere le caratteristiche e le superfic. Ccosi coOme previste per la
civile abitazione. ed essere accessibili & uvtenti porteatori  di

hanqicap.



F.7 .4, Locali comunit ristoranti,bar, etc.

Tutti gli spazi comuni, dovranno osservare gli indici minimi dei
requisiti degli alloggi per civile abitazione, in particolare per
quanto concerne 1°illuminazione, 1'igolaments acustico, la tempera-
tura @ il condizionamanto. ,
B1i eventuali locili di preparazione e consumazione pasti (alberghi
provvisti di ristorante), bar, ecc. dovranno oOosservare tutte le
indicazioni previste nel Titolo IV del presente Regolamento.

») CASE E APPARTAMENTI PER VACANIE, RESIDENZE TURISTICO-ALBER-
GHIERE (ALBERBHMI RESIDENZIALI)

3.7.5. Requisiti

Le case e appartamenti per vacanze e le residenze turistico-
alberghiere devono possedere tutti 1 requisiti di abitabhilita
previsti per le civili abitazioni e riportati al Capitolo 4 del

presente Titolo.

) OSTELLI PER LA GIDOVENTU', CASE PER FERIE, COLLEGI

¥ 3.7.4. Caratteristiche

Gli ostelli per la gioventu, le case per ferie, i collegi devono

disporre di:

& dormitori separati per i due sessi aventi cubatura tale da
assicurare almeno mc. 18 per persona; nel caso di dormitori
fino @ 4 persone, dovranno essere assicurati gli indici minimi
previsti per Qli alberghi. Tale superficie & riducibile a mc.
1% per i collegi per bambini fino ad un’etd di anni 123

b arpe sociali destinate a soggiorni ed eventualmente a studioj

c refettorio con superficie da mgq. 0,70 a mg. 1,20 per persona
in relazione all ' eta;

d? cucina avente tutte le caratteristiche riportate nel Titolo IV
del presente Regolamento:

e) lavanderia e comungue un locale ben ventilato per la raccolta

¢ella biancheria sudiciag

T uma latrima ogni 10 persone, un lavabo ogni  § persone, una
docecia ogni 10 persone., Tali servici, distinti per 1 due
cessi. devono essere realizzati s=condo le modelitd ed aventl
caratieristiche previste al Capitolo 135;

' locale per infermeria con numero di posti pari &l 2% della
ricettivitd totale oell abitazicone, sistemati in camerette di
non pig di 2 letti, separate per sessc, dotato di servizi

igienici propri con atcesso opportunatamente disimpegnatos

N

hoy locale isoclato per la temporanea sosta di individui ammalati o
sozpettis di  forme contagiose, dotato g1 servis-ic 1gienico
proprios )

3 11 sgrvizio per la disinfezione & la disinfestazione della
hiancheria, delle suppellettil: e delle stovigclie 1in uso aa
coggetta di cui &l precedente purito h) .

Tutti gli ambienti devone avere pavimento di materiale compatto ed
urite, facilmente lavabile. pareti rivestite di materiale impermea-



bile firmo ad un’'altezza di m. 2 e devono inoltre possedere tutti i
requigiti (illuminazione, isclamento acustico, temperatura €
condiziornamento) previsti per gli alloggi di civile abitazione di
cui &l Capitole 4 del preasente Titolo.

F.7.7. Alloggi Agro-turistici

Fermo restande quanto disposto dalla Ledge S dicembre 198%, n. 730
‘“Disciplinmag dell Agriturisms”, i complessi o gli alloggi destinati
a tale attivita devono possedere i requisiti minimi, per gli
aspetti igienico-sanitari, di c¢ui all’articelo precedente ad
eccezione dei punti g). h), i) che si applicanc solo per attivita
che prevedano la presenza di un numero di ospiti maggiore di S50,
Tali requisiti si applicanc in via provvisoria fino all’adeguamento
alla normativa igienico-sanitaria che verra stabilits dealla Regione
ai sensi dell art. S della Legge 730/8S.

D} DORMITORI PURBLICI - ASILI NOTTURNI - STRUTTURE
SOCIO-ASSISTENZIALI DI OSPITALITA® COLLETTIVA

X 3.7.8. Dormitori pubblici — agili notturni: caratteristiche

Trattazi di esercizi di ospitalita a carattere temporaneo di tipo
collettivo, con attrerzature essenziali.

I dormitori pubblici o asili notturni, sempre separatamente per i
due sessi, devono avere almeno :

- una cubatura totale da assicurare minimo mc. 24 per posto
lettog;

- una dieponibilitad di servizi igienici collettivi aventi le
caratterietiche previste al Capitolo % per gli alberghi diurni
¢ che assicurino almeno wn bagno completo (lavabo + vaso +
piatto doccia) per ogni 10 letti, eltre 1 lavabo ogni 3 letti;

- un esercizic di disinfezicne e disinfestatione degli  indivi-
dui, della biancheria e dei letti con locali per la bonitica
individuale.

Tutti gli ambienti devono avere incltre tutte le caratteristiche
previcte dalle norms vigenti 1n materia.

Si applicano le rorme di cui 1 Capitolo 4 del presente Titolo per
1 accessibilita delle persone fisicamente impedite.

Z.7.9 Strutture Socio-Assistenziali di ospitalitad collettiva
Sono cosi definiti gli esercizi  pubblici e privati ove 1 soggetti
cspitati necessitanc di particolare aserstenza socio—sanitarlia.

L individuazione, i *eouisiti e le sutorizzazionid al funzionamento
cone defimiti dall art. S0 dellsa L.R. 7 gennaioc 1%8&, n. 1 € dalle
Cirettive cuccessivamante deliberate dells Giunta Regionzle.
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cCarlITOLO B

LOCALI DI RITROVO
E PER PUBBLICI SPETTACOLI



r

I.8.1. Normative generale

I locali di cui &1 opresente Capitoclo devono riznettare le norme
vigentl in materia di igiene e gicurezza, oltre a quelle del
prasente Regulamento.

Restano altresi fatte salve le prescriziond dettate in materia
dalla Commissicne Comunale di Vigilanza suwi locali di pubblice
spettacola, nonché le norme di sicurezza e le competenze dei Vigili
del Fuoco in proposito.

¥ 3.8.2. Divisto di fumare

Nei locali di cui a&ll art. 3.EB.!. devono esgere applicati cartelli
luminosi o fluorescenti recanti la scritta “UIETATO FUMARE"Y, in
numers adeguato alla tipologia ed alla dimensione del locale,
digsposti &ll’internoc del locale in posizione ben wvisibile ai
frequentatori ¢ almeno uno, sempre pern wvisibile., nell’irngresso
salvo il disposto dell art. 4 della Legge 11 novembre 1975, n.
584,
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cCapPpiITOLO %

STARILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNT,
PISCINE



.

Tl Autorizzarione

Ferma 1°autorizrarione amministrativs di cui all art. 86 del T.U.
18 giugno 1931 n. 773, chiungue intenda aprire e mantenere 1in
funzione stabilimenti balneari, pigcine O alberghi diurnd, deve
ottenere anche una speciale autorizzatione sanitaria rilasciata
dall’E.R. su conforme parere del Responsabile del Servirio rn. 1 che
la concede quando g¢gli stessi abbianc anche le caratteristiche
riportate agli articoli successivi.

A STABILIMENTI BALNEARI
3.9.2. Numerc utenze ammissibili

Stabilite che per ogni persona, in uno etabilimento balneare, deve
pesere assicurata una superficie minima di mg. &, si considera come
numera massime di utenze ammissibili, il rapporto tra la guperficie
delle stabilimento (esclusi  tutti ¢li spazs destinaty & servizi,
bar, luoghi di ristorazione e guanta altro aoccorrente) e la super—
ficie minima per ogni singola utenza.

X 3.9.3. Cabine-spogliatoic -~ Numero minimo, caratteristiche,
dotazione

11 numerc minime delle cabine-spogliatocio non pud essere inferiore
ai 2/3 del numero delle utenze massime ammissibili.

Le cabine-spogliatoio, in qualsiasi materiale realiz:zate, devono
avere un’'altezza non inferiore a m.2,20, una gsuperficie minima di
mg.2,00.

Le cabire devono avere almenc la seguente dotazione minima:

—

sedile;

appendiabitis

specchio;

cectino porta rifiutis

impismte di oilluminazione artificaale:
puntc presa per astiugacapellis

F O W e

La pavimentazione delle cabine deve essere completamente liscia e
facilmente lavabile per una corretta pulizia.

Lungeo tutto il leto di accesso alle cabine, dovra essere realizrato
un marciapiede di materiale idoneo di largherza minima di m. 1.

Le coperazioni di pulizia della cabina,. devono essere effettuate con
periodicitd grovrnaliera.

2.9.4, Numerc minimo dei servizi: caratteristiche e dotazione
minima.

11 mumere minimo de: WO, compleseivamente, nOn pud ESSEre inmferiore
a 1720 del numero delle cabine-=pRgliatoio.

1 ecerviri devono sssere eeparati per i dus seseli pEr Qli  uomani
1/ del rnumerc dei Wl pub essgre soctitulto corn arinatcrl & parete.
Tutti 1 WC, siano essi dectirati agli womini che alle donne, devono
ecsere provvicti di adeguati  spazi antibagnoc dove dovranna essere
postl pit lavati o  un URi1co lavabo CoOnn &imenc U punto di
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erogazione per ogni S servizi ed aventil dotazione & caratteristiche
come indicato agli artt. 3.9.32. e 3.9.350. '
Le pareti verticall dei servizi devono essere piastrellate o
rivestite con materiale impermeabile e di facile pulizia e disinfe-
zione per un’'altezza non inferiore & m 2.

La pavimentazione deve essere in materiale amtisdruccioclevole e di
fatile pulizia e munita di apposito fognolo sifonato.

Tutte le pareti devono avere gpigoli arrotondat:i.

1 locali di servizio devono essereg aerati direttamente o mediante

canne di ventilazione. ‘
1 servizi devono essere provvisti di prese d acgua e relative lance

in numero sufficiente.
Per quanto ron previsto i servizi igienic: devono avere caratteri-

stiche @ strutturazioni quali quelle previste dal Capitolo 13 cel
presente Titolo.

X.9.5. Docce

11 numero delle docce, che preferibilmente dovranno essere all’a-
perto, ron deve essere inferiore & 1 ogni 23 utenti.

Le docce dovranno avere una piattaforma di almenc m 1
fognolo o pilette sifonate.

S

con

b

2.9.6. Raccoglitori di rifiuti

Su tutta 1 area dello stabilimento dovra essere sistemato un
adeguato numero di raccoglitori di rifiuti, che giornalmente, a
cura della gestione, dovranno essere svuotati.

TeF.7. Fronto sSoCCcorso

Tutti gli stabilimenti balneari devono essere provvisti di  un
locale di superficie minima di mg. 15 attrezzato & pronto soccorso
con presidi farmacologici e attrezzature necessarie e dotate di
apparecchio telefonico collegato direttamente con 1 esterno.

Ouando le dimensioniy dello stabilimento lo richiedono & comungue
ove =ia prevista uwna utenza superiore & J00 unita, dovra essere
previeta la presenza continuativa di un anfermiere o di un bagrino

abpilitato in pronto sSoccorso.

3.7.8. t.uoghi di ristorazione

fGualora negli stabilimenti balnear: fossero posti in esercizio bar,
ristoranti. ecc.. questi dovranno avere, colive &alle necessarle €
preventive autorizzaz:ioni, anche tutte le caratteristiche previste
nel Titoleo IV del presente Regolamento.

BE) ALBERGHI DIURNI
X 3.9.9. Superficie minima dei locali
1 camerini~bagno degli alberghi ciurni devono avere altezce reqacias-—

mentare, una superficie di base non inferisre & ma.4 per i bagnl in
vasca, ed &« ma.l per i bagni a docciea.



In guest ultimo casp i camerini devono eesers preceduti da uno
spoglistoio di superficie non inferiore a mg.3. © in  aiternativa
possona sssare consentiti  adeguati spazi anti-doccia per riporre
gli indumenti.

Sia negli spazi destinati &l bagno in vasca giz nelle zone a docce,
devono eassere previsti asrvtermi o termoventilstori o prese  per
asciugacapelli; nel casp di docce CoOn spazio anti~doccia gli
awrotermi o termoventilatori o le prese degli agcivgacapelll,
realizzati im numero pari &i posti doccia, dovranno esserg previsti
in un apposito spazio preferiblilmente antistante alle stesse docce.

% 3.9.10. Servizi igienici

£1i alberghi diurni devonp esgere provvisti  di servizi dgienici,
(vago alla +turca + lavabo) distinti per gesso, in numerc non
inferiore ad 1 per ogni 10 camerini & di un adeguato numero di
lavabi con erogazione di acgua potabile, Tutti comandi per
1’ erogazione dell’ atgua, devont essere non maruali possibilmente a
pedale o a cellule fotoslettriche ton distributori di salviette di
panno  non riutilizzabili o di carta, ovvEro asciugatol
termoventilanti; distributori di  sapone liguido o in poliveregl un
ageguato numero di raccoglitord di rifiuti con comando & pedale.

1 pavimenti devono essere & superficie unita e impermeabile, Con
upportuna pendernza verso una& bococa di starico delle acgue di
lavatura raccordata 2lla foghatura.

3.9.1%. Caratteristiche dei locali: pareti e pavimenti

Le pareti e i pavimenti dei camerini, degli spogliatoi, secondo il
tipe di  bagno, ronché dei servizi igienici devono essere
piastrellati (le pareti fino ad un’altezza dgi m. 2) e comungue
costituiti di materiale impermeabile, di facile lavatura e diginfe~
zione. con angali interni fra il pavimento € le pareti arrotondati.
11 pavimento inocitre deve avere adeguate pendenze verso pilette
cifonate e +fognolo che permetta il facile scoalo delle acque di
lavagoio nonché essere antisdrucciolevole.

lnfine tutte le superfici impermeabili delle pareti interne e
perimetrali, nelle normali condizioni di uso e occupazione, nNon
devona presentares tracce di condensa. '

Z.9.12. Caratteristiche dell’arredamento

Tutte le supsellettill a servirio del camerini, degli spoglistol o
spazi antidocce nondcne del servizi igienici. devono esssere costi-
tuite da materiale impermeabile ed avere superficie liscia idonea
ad una, facils detersione e disinfezione.

3.9.13. fAerazione
Fermo restando che oer 1 s&r @izl & ronsentits una  altezs-a di o m.

2,40, 1 alterza deli vani ci sogaicrnc sis del personale che even-
tualmente degli ospiti deve essere di almenc m. 2,70, '
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L' aerazione dei vani di cui agli artt. precedenti & ammessa sia &
mezzo superficie finestrata che in aspirazione forzata; in
guest ultimo caso deve essere assicurato un coefficiente di  ricam-—
bio minimo di & volumi/ora in espulsione continua.

Se a mezzo di finestra, guesta deve essere preferibilmente del tipo
& vasistas, alloc scopo di evitare la formazione di correnti d'aria.

X.7.14. Condizioriamento

Gli impianti di condizionamentt dell’aria, obbligatori per i locali
interrati, devono essere in grado di assicurare e mantenere negli
ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di wvelocitéd e di
purezza dell’‘aria idones ad assicurare condizione di benessere
delle persone ed in particolare garantire i requisiti di-cui al

Capitolo 4 del presente Titolo. )

3.9.15. jlocali depositi

Tutti gli alberghi diurni devono essere provvisti di apposito
locale di deposito di materiale per le pulizie e per la biancheria
di ricambio.

T.9.16. Disinfezione

I bagni e le docce, dopo ogni usoc vanno detersi g disinfettati con

i materiali idonei.
La disinfezione dei servizi igienici deve invece essere effettuata

giernalmente con detersicne ad oghi OQCcorrenza.

T.9.17. Cambio biancheria

Dopo ogni bagno o© doccia si dovri provvedere =1 cambioc della
biancheria che deve essere effettuato a cura del gestore.

Lz biancheria in dotazione al servizio, per essere riutilizzata,
deve essere sottoposta & lavaggiro.

Z.9.17/bis. Altre prestazioni dell’albergo diurno

-

Fer tutte le altre prestazioni tipiche dell’albergo diurno per 1la&
cura della persona. i fa rimando =lla specifica normativa.

C) PISCINE DI USO COLLETYIVQ

%.9.18. Caratteristiche della vasca

& vaIca feveno essere perpendiccolard =
1

e pareti & il ‘fondo de
e ympermeabilitd  con materiale

rivestite in modo da as
idoneo (piastrellatura 1n mMOS&lco O aitro:.

Alle scopo di  garantire una facile pulizia = orsinfesione. 1
materiali usatl devono essere preferibilmente di colore chiaro.
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Tutti i prodotti dellis disinfezione, sia per le superfici, sia per
le vasche delle piscine, devono essere indicati dal FResponsabile
del Servizio n. 1.

In particolare per guellp che riguarda i prodotti per la disinfe-
zione delle pareti e del +fondo delle vasche il Servizio n. 1 dovra
tener conto del sistema di depurazione.

La pigcina, per almeno uns profonditd di m. 0,80 deve avere pareti
perfettamente verticali e lisce anche &llo scope di assicurare una
regolare virata,

BSu almeno metd del perimetro della piscine in posizione ldonea
devano essere realizzate delle canalette per 1o sfioro delle acque
che devono recapitare in fognatura.

La vasca deve essere circondata, lungo tutto il perimetro, da una
banchina di larghezzsa non inferiore a m, 1,50 costituita o rivesti-
ta di materiale antisdrucciolevole.

3.9.19. Acqua di alimentazione: caratteristiche

Qualungue €ia il sistema di alimentazione, 1 acqua in entrata deve
possedere buone caratteristiche igieniche.

In particolare gli indici batterici devono essere assenti o conte-
nuti entro i limiti normalmente ammessi per le acque potabili.

Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche devono dimostrare
l"assenza di sostanze tossiche, irritanti, inguinanti o comungue
che possono risultare nocive ai bagnanti.

E° prevista la possibilité di addizionare &ll acgqua in entrata
piccole gquantitd di sostancze alghicide, come ad esempic il sclfato
di rame in quantitd variabile da 1 a 2 g/mc.

3.9.20. Alimentazione delle piscine

In base alle modalitd con cui viene effettuata, le piscine possono
essere alimentate:

19 & Ccircuito aperto:
2} a circuito chiuso.
3.9.21. Fiscine con alimentazione a circuito aperto

L acqua viene prelevata da un corpo idrico situato in prossimita
della vasca, viene fatta quindi passare attraverso la vasca
natatoria & poi inviata allo scarico.

L'usd di oueste pilescine & consentito solo guando 1 acous di olimen—
tariornre & idonea &lla balneazione © vierne sottoposta, prims
dell ingresso in vasca, ad idoneo trattamento di disinfe-ione e che
il tempo di -detenrione dell acaua nella vaesca non superi il limite
di & ore e che., sempre per ogni bagnante., =ia previsto un volume di
acoua in misura non inferiore a mc. S.

T.9.22. FPiscine con alimentarione a ciclo chiuso

Questo sistema conmesiste nel fatto che 1 acqua viene fatta continua-
mente passare attraverso wun apposito impianto di trattamento che
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restituiste all acoua gid utilizzate 1 suoci dovuti requisiti, dopo
di che exsa viene rinviata all’uso. )
Le perdite dovute ad evaporazione, sgocciolamento ded bagnanti,
ecc., vengono guotidianamente reintegrate con  nuove atque  proves
nienti dal sistema esternc di alimentazione.

3.9.23. Depurazione, riciclo, affluseo e ricambi d’acqua

L‘'acqua di afflusso delle piscine alimentate & circuito chiuso deve
esssre ininterrottamente depurata.

11 riciclo completo dell’acqua deve avvenire in menho di 8 ore.

L acqua di alimentazione deve affluire nella vasca con una portata
di base suffitiente a sostenere il numero di cicli di rinpove: a
questa portata deve in ogni caso sommarsi 1’integrazione necessaria
a compensare le perdite di evaporazione, per sfioro o per altre
cause, in misura non inferiore al 104 della paortata base. '

La sostituzione dell’'acqua della piscina va effettuata guando sono
superati i parametri di concentrazione di  cui alla Circolare del
Ministero della Sanitd n. 128 del 16 giugno 1971.

L impianto dovra essere comunque dimensionato in modo da garantire
1o svuotamento della vasca in 4 ore @ il ricambio totale in é& ore.

I.9.24. Caratteristiche delle canalette di sfioro

te canalette di sfioro svolgono la funzione di scarico di  troppo
pieno, di raccolta dei materiali galleggianti (grasso, capelli,
ecc.) e vieme indicata ai bagnanti come sede appropriataper
sversarvi le secrezioni nasali e salivari.

Nella stessa canaletta, possono essere fatte convergere le acque
che si raccolgono sul pavimento immediatamente circostante i bordi
della vasta.

La tubazione principale di raccolta degli scarichi collegati alla
canaletta di sfioro, deve essere raccordatsa alla fognatura comuna-

le.

S.9.25. ACCEsSsSD in vasca

Fer le piscine aperte al pubblico 1'accesso alla vasca deve avvenl-
re unicamente attraverso un passaggico obbligate munito di oocce e
zampilli e ad acgua corrente sul navimento per una profondita di cm
1S minimo per una lunghezza non inferiore a m. 3.

Se la piscina & dotata anche di uno spazio contiguo & pratc o
comundue non pavimentateo o di diretto accesso ai locall di ristoro.
i1 ritormo in vasca dovrd essere realiz:zato con apposito  angresso
provvisto di vasca ad acqua corrente di altezsza non inferiore a cm.

15 & lunga almeno m. J.

I.9.26. Usc della cuffia e delle calzature.

In tutte le oiscirme aperte al pubblico & fatto otblige dell uso
della cuffia che dovr& pzsere ezrbita all’ ingresso.

{ ‘uso di ciabatts, foccoli e calzature & ammesso allorguandc gQuesti
sono distribuiti dall Ente gestore, che garantisce la disinfezione
del calz-are prima del riusc. '



E' ammesso 1 uso di calrzeture a perdere, sempre fornite dall’'Ente
gestore.

* 5.9.27. Temperatura dell ‘acgua & dell’ambiente

La temperatura dell’acgua in vasca deve presentare valori general-
mente compresi tra 20* e 24 C negli impianti al coperto e tra 1
18 @ 25= C in guelli all’ aperto.

La temperatura dell’aria in piscine coperte deve essere superiore
di 4% -~ %= C rispetto alla temperatura dell scqua della vascay
comungue non deve mai essere superiore & 10" C & inferiore a 24* C
né avere umidits relativa superiore al B80%.

I.9.28. Capienza della vasca

La capienza della vasca si calcola in relazione alla superficie
dell ' acqua, secondo il rapporto di mg. 2,50 per bagnante guando la
profondita della vasca sia maggiore & m 1,50, Per profondita
inferigri il rapporto sarad mc. 5,50 per utente.

2.9.29. Tipi di spogliatoi

Bli spoglistoi possono essere di tipo a:

~ rotarione}
-~ singolot
collettivo.

E’ consigliabile sempre la realizzazione degli spogliatoi a rota-—
zione; solo eccerionalmente, previo parere del FResponsabile del
Servizio n. 1 della U.S.85.L. territorialmente competente, che
dettera di wvolta in volta le necessarie prescrizioni, pPOsSsSono
eccere realizzati spogliatoi singoli (coztituiti da cabine noleg-
giate e usate da una scla persona, di dimensioni minime di m. 1 per
1 ) o spogliatoi collettivi.

3.9.30. Caratterictiche dello spogliatoic a rotazione

51i spogliatoi a rotazione sono costituiti da cabine in numeroc nHon
inferiore al 15% del numerc massimo degli utenti calcolata ai sensi
dell art. T.9.28., detratto il numero di cabine csingole & spoglia-
tol collettivi ove presentl.

Le cabine & rotazione devono averg le dimensioni minime di m. 1.5
1,5; zavere due porte poste sul lati opposti: 1'una €1 apre su
percorso a piedi calzati, 1‘altra su guello a piedi nudi come
meglio specificato al successivo ultimo comma: le porte inoltre
devono essere realirzate in modo che, & cabirne libere., le stesse
siano sempre aperte, mentre a cabine peccupate si blocchino dall’in—
terno.

Le paretl devono averes R eltesra di m. T complessiva di ouno Sp&azic
libero fra pavimento e parete di zltezza pari & c¢m. 50, per rendere
pig facile le operazioni di pulizia & disinfersione. Tutte le

superfici verticali ed oriz-zontal: oltre ad avere gli spigol:

LY
"
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arrotondati, devono essere costituite o rivestite interamente con
materiale lavabile.

Le cabine degli zpogliatoi a rotazione oltre ad avere le porte -a
chiusura simultanga come sopra detto, devono essere dotate di  un
cedile ribaltabile e di wunoc specchio; il tutto deve essere di
materiale liscio, facilmente lavabile e di buons resisten:za.

Negli spogliatoi a rotazione, devono essere previste due
corsie-corridoio affinché il bagnante, dopo 11 pagamento del
biglietto @ dopo 1l &sttraversamento di un’apposito sparzio di separa-
rione, si inoltri nel corridoio a piedi calzati ed entri nella
cabina libera individuabile perch&é a porte aperte; dopo aver
riposto gili indumenti, esca dalla porta verso il percorso & piedi
nudi fino all’ accesso alla vasca come descritto nell art. 3.9.25.
Sul percorso a piedi nudi e prima dell ingresso all’accesso della
vasca, dovrd essere previsto apposito spazio o locale per il

recapito degli indumenti.

X.9.31. Rientro del bagnante dalla vasca

I1 rientro dei bagnanti deve avvenire direttamente agli spazi dei
servizi (docce, servizi spogliateoi) senze dover riattraversare la

zona “"accesso alla vasca'.

J.F.32. Froporzionamento delle docce e dei WC

Le piscine aperte al pubblico devono avere, almeno:

1) per uomini:
al 1 WC ogni & cabine;
L) 1 orinatoio ogni 4 cabine;g
c) 1 doccia ogni 4 cabine;
2} per donne:
a)l 1 WC ogni 4 cabine;
B 1 doccia cgni 4 cabine.
3.9.35. Caratteristiche delle zone docce e dei WC

La =zpra doccia deve comunicare CcOM unoO  Sparfioe  provvisto da
termoventilatori ad aria calda o asciugacapelli in numero pari  au
postl doccix.

I locali WC devono avere superficie non inferiore a aq. 1,50 ed

essere provvisti di tarza (turcal.
E° congigliabile realizzare uno  SC&TI0 WN1CO antilatrina ove
dovranno escere sistemati pil lavabi © un unico lavabo con  almeno

-

un punto di erocgarione di acqua calda e fredda per ogni % serviti.

2.9.34. Aeracione e illuminazione dei servizi idrosanitari,
docce., zone spogliatoi

Tutt:i i locali dei serwvizi idreosanitear:, docce, zune spogliatoa
devoro avere idonea i1lluminazione eg aerarlone ctienuts mediante
finestratura possibilmente a vasistas.



GQualora per alcuni locali 1'illuminazioneg naturale avvenga .on
aperturs solleveata dal margine superiore deila tramezzatura,
occorre installare idonei disbositivi meccanici di aspiraziong
forzats allo scopo di garantire i necessari ricambi  di ariai;  in
questo caso occorre il preventivo parere del kesponsablile del
Servizio n. ! della U.8.5.L. territorialmente competente.

X.9.35. Insonorizzazione

L.e pareti delle piscine coperte, dovranno essere cpportunamente
ingonorizzate allo scopo di evitare risonanza.

3.9.36. Obblighi del gestore

In tutte le piscine aperte al pubblico & fatte obbligo, a cura del
gestare, esporre, irn zona ben visibile (2lla cassa):

1} il numero maseimc di  utenti ammissibili in relazione alla
grandezza della vasca;

29 il rumero massime di  uvtenti presenti rel  turne e sulla base
del guale viene determinata la clorazione;

) i valori di cloruri misurati pella vasca con specificate il

limite massimo ammegsso.

OQueeti valori oltre che essere esposti anche in un  punto ben
vigibile della vasca. dovranno essere registrati  di continuo o a
scadenze periodiche ravvicinate ed opportunamente conservati per un
pericdo di almenc & mesl.

I.9.37. Zone riservate ai tuffi

Fer le zone riservate &gli impianti per i tuffi devono essere
osservate le norme di cui @lla Circolare del Ministero dell’ Interno
n. 14 del 1S +febbraic 1951.

¥ 3.9.38. Fronto soccorso

in tutte le pizrine aperte &l pubblico dovrd essere opportunamente
realizrate un loczie di superficlie minima di ma. 15. attrezzatoc &
prontc soccorso con presidi  farmacologicl e attrezzatura necessea—
ria, dotato di apoarecchio telefoniceo abilitato al collegamento
alla rete telefonica esterna.

Detto locale dovrs =sscers  in diretta comunicsrione  zon le wvie dz
wezodo dell implranto.

Fer gli impianti con capienia sSuperiore a 300 uniti dovra preveder—
i la presenza cortinuativa di un infermiere o di un assistente
bagnante abilitato in pronto sofcorsSo.

‘e piscine i1nmserite in strutture alberghiere non sono soggette alla
norma inerente la superficie minima del lozale prontc SOCCOrS0,

purché la caplenze non superl le 10U unita.
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3.9.39. Pisrina con accessc agli spettatori

Se la piscina & dotata di spazi per spettatori, fatto salvo 1l
rispetto delle norme vigenti in materia di sicurez:za, a seconda
della capienza e a seconda della destinazione, potranng eEsere
fatte prescrizioni aggiuntive in ordine al numero dei servizi per
il pubblico.

3.9.40. Deposito materiali
In tutte le piscine aperte al pubblico =i dovra realizzare uho

spazio per i)l deposito dei materiali e macchinari occorrenti per le
operazioni di pulizia e disinfezione di tutto 1 impianto.



cCAPI1ITOLO 1C

COSTRUZIONI AL SERVIZIO DI ATTIVITA® AGRICOLE
E ZOOTECNICHE



v
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3.10.1. Qguetto e norme genarali

11 presente Capitolo discipling le costruzioni occorrenti  al
normale espletamento delle attivita agricole e zootecniche, ad
eccezione di  quelle ad usc abitative, che devono rispondere a3l
requisiti previsti al Capitolo 4 del presente Titolo.

Le costruzioni rurali e ootecniche non possono essere contigue
alle abitazioni.

Le stalle @ altri ricoveri per animali in genere non devono comuni-
care con i locali di abitazione e non devono avare aperture sui
muri esterni dove esistono finestre di abitazioni.

Non & consentito destinare ad uso alleggio i locali soprastanti i1

ritoveri per animali.

3.10.2. Locali per lavorazioni e depositi

1 locali nei aquali si manipolano sostanze pericolose o si producono
polverli od odori devonts essere ubicati in un corpo di fabbrica
autonomo, separato  da quello ad  uso abitazione; nei fabbricati
esistenti essi, in ogni casc, devono essere separati dai locali di
abitazione mediante pareti fisse ed impermeabili.

I locali di deposito e di conservazione delle derrate alimentari ad
WSO umano devono possedere i requisiti previgti dalle vigenti norme
sanitarie in materia.

E’ vietato conservare promiscuamente nei luoghi  di deposito e di
stoccaggio delle derrate alimentari, anche ad uso animale, anti-
crittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri presidi.

X.10.%. Scarichi

fer evitare la formazione di pozzanghere e 17 impaluda- mento del
terreno in prossimitd delle abitazioni, i cortili, le aie ed 1
piarzali devono ecsere dotati di idonei sistemi di canalizzazione O
di drenaggio.

Tutti i liguami provenienti da attivita agr —-rootecniche  devono
essere raccolti in serbatoi a doppia tenuta realirzati con materia-
le impermeabile: per 1l loro recapito finale vanno rispettate le
norme vigenti in materia.

Detti serbatoi vanno collocati  lontano dai pozzi e a valle dellsa
loro imboccatura; essi devono distare non meno di m. 50 dagla

ambienti con permanenza di percsone, ad eccezione delle strutture &
carattere agro-zootecnico.

.10.4. Caratteristiche generali dei ricoveri

Fermo rectando 1 obbligo del rispetto della normativa vigente 1n
materia di igiene degli ambienti di lavore, i racoveri per gli
animali devono essere sufficientemente aerat: e illuminati, secondo



le esigenze del tipo di &llevamento praticato, approvvigionati di
acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquam:
@ di sdeguate protezioni contro gli insetti e 1 roditori.

Essi devono essere agevolmente pulibili, disinfestabili e lavabili
mediante uns presa d acqua con relstiva lancia, dotata di una

opportunea apparecchiatura di anti-sifonaggio.
1 recinti all aperto devono essere dislocati lontano dalle abita-
zioni e, quardo non abbiano pavimento impermeabile, devono essere

sistemati in modo de evitare 1l ristagno dei liquami.
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CAPITOLD 11

EDIFICI PER ATTIVITA® PRODUTTIVE, DEPOSITI



¥ S.11.31. Norme generali

Fatte salve le dieppsizioni di legue vigenti in materia, gli
edifici destimati a&ll uso generico di laboratori, opifici o deposi—
ti., ove sis prevista permanenza continuativa di addetti

od altro che i configuri come ambiente di lavoro, oltre a dover
rispondere ai requisiti di cui al precedente Capitoelo 4 di questo
Titols, devono avere le caratterigstiche specifiche indicate neil
successivi articoli del presente Capitolo.

Per le definizioni si fa riferimento alla normative vigente sugll

ambienti di lavoro.

T.11.2. Sigtenmazionae dell’ area esterna

Nelle aree destinate & deposito di materiali, le porzioni  interes-
sate dallo stoccaggic & dalla movimentazione di prodotti che
poesono rilasciare sostanze ingquinanti, devono essere impermeabi-
lizzate & opportunamente sistemate, ferme restandco le digposizioni
cortenute nel Capitocle 2 del presente Titolo.

* 3.11.3. Pavimentazione

11 pavimento dei locali di  lavoro deve essere isolato dal terreno
allo scope di evitare la presenza di umidita all ' interno degli
pouifici, anche in conformitd & guanto previsto dall’art. A
Fer motivate esigenze tecniche e produttive, su parere del FRespon-
cabile del Servizic n. 1 della U.8.8.L. territoriale competente, si
put derogare dall obbligo del vespaio.

11 pavimentc dei locali di lavoro deve essere realizzato in mate—
riale reszictente e antisdrucciolevole. con superficie impermeabile,
raccordata alle pareti corn spigoli arrotondati e di facile pulizia.

3.11.4. Aeroil luminazxione

Fermas restarcdo ! osservanza delle norme contenute nel Cacatolo 4
del presente Titolc, per particolari esigenze tecniche connesse a
determinate sz+ttivits, <=u parere favorevole del FResponsabile del
Servizio rn. & della U.5.5.L. territorialmentes competente, possono
sscere adotioti cistemi di aerazione e 1lluminazione artificiali.

Y 3.11.5. Caratteristiche dei servizi igienici

£

La superficie si& del gabinetto che dell antigabinettc non deve
ESSRre 1N &riore & mG. 1. )

. gabinettil devonco gssere £

acreszibili mediante passaggl coperti. riscaldaty, aerati & 1llumi-
Fati noaturalmente, .r condormitd  alle dissosiziond del Capiteloc 4
del presente T.tolo,

£ ammessa 1 a&sreIiip
1 paviment: el €1
g1 scaricn sifonsta.
Le pareti di t=1li cervizi devono essere riveztite di materiale

uddivis: per sesso, esci devDno @S8re

r+

Fiveta
i deveno essere servitli de una piletts
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javabile, liscioc e impermeabile fino ad un altezza di almenc m.
1& rubinetteria dei lavamani deve essere a comandt non manuale.
£ 3.11.6. Antibagni e spogliatoi

Gl1i spogliateoi devana esaere adeguatamente riscraldati & devond
AVETE:

- una superficie commisurata a rnon mMeno di mG. 1,95 per ogni
addetto occupato in un turno, fatto galvo il limite minimo di
mgq. 93

- le pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente

lavabile fino ad un altezza minima di m. 2 dal pavimentoi
- aeroilluminazione naturale oppure idonei dispositivi per il
ricambio dell’aria, come stabilito per i1 bagni cigchi  al

precedante art. 3.4.19..

Nei locali spoglisatoio devond prevedersi lavatoi 2 punto di eroga=-
rione dell’ acgua potabile in numero di almeno uno per ogni S
lavoratori cccupati 10 un turno: 1 lavandin: collettivi devano
digporre di una zpazio di almeno 60 cm. per 0gni posto e sPaTL0
adequato per appositi armacietti a doppio compartoc per ogni lavora-=
tore previsto.

I antibagno, purche abbia una superficie minima di mg. S, pu
egcere usato come spogliatoio guando gli addetti siano 1in  numera
nor maggiore di S. inclusi i titolari, soti, ecc.

Fer le attivita insudicianti O fisicamente gravose deve essere
previeta una doccia con antidoccia ogni 5 utiliz-atori potenzialil

contemporaneli .

’3.11.7. Mense: caratteristiche.

Fermo restando 1l divieto di consumare pasti in ambignte di lavoro.
per le carztteristiche delle mense e dei refettori che devono
essere previste laddove sia presumibile una presenza di almeno g
addetti durante 1’ intervalla per la refezione, Si applics 1a
Aormativa prevista per gli ambienti dove si produconc. manippoiano &
somministrano -limenti e bevande.

Nella sala da pranzdo deve comunque essere assicurato uno sSpaslo di
ma. | per persoha @ 1'usoc di materiali ed attrezzi che riducant al
minimo possibile la rumorosita.

F.11.8. isolamento delle sorgenti di rumore.

Tutte le fonti di  rumore devono Sssere schermate & le strutture

dell edificio devono assicurarg uh isolaments &acustico tale oZa

consentire il rispetto della vigente normativa in merito &l limity

massimi di immissione di rumore negll ambienti abitativi e nell’ am-
iente esterno. ' :

IT.11.9. Installazione di distributori di alimenti e bevande.

I disztributorl automatici di aiimenti e tbevande devone essers

collocati in appositi locali o DO adeguatamente attreczatl.,
i VET L.

lontano dalle lavorazioni che ¢iano 1uogQo ad emissione di pol
gi gas @ vapori. '



¥ X.131.10. Locali sotterranei e semninterrati

E‘ vietato aditire al lavoro loeali sotterranel o geminterrati e
comundque carenti di &ria & luce diretta.

Lo svolgimento del lavoro nei suddetti locali, potra essere consens
tito previa sutoriziazione dell USSL ailorauandn s1ano rispettata
gli altri disposta del presente Regolamento gd in particolare le
previsioni di cui al Capiteolo & del presente Titols e ¢1  provveda
con mezzi riconosciuti idoneid dal Responsablile del SErvizio n. 1
della U.8.8.L. alla seratlone, alla illuminazione ed &lla protezio-

ne dall umidita.
Restano comunaue vietate in detti
luogo ad emissionl NOCLIVE.

locali le lavorazioni che diano



cAaPITOLO 12

.LAVANDERIE, BARBIERI, PARRUCCHIERI
ED ATTIVITA® AFFINI



3.12.0. Campo di applicazionms

Fermo restando quanto ¢i& previsto all’art. T.1.0. del cap. 1 del
presente Titolo, le norme di cul agli articoli successivi devono
essere applicate anche per le situazioni in cul 81 verifica il
cambio della titolaritd dell’autorizzazione,

Im tali gituazioni il subertrante pud continuare 1l attivitad solo
dopo aver chiesto 1 autorizzazione e sempre che s18 in POSSESEH0 del
raquisiti stabiliti dalla legge.

J.12.1. Lavanderie: autorizzazione

Chiungque intenda impiantare © gestire wuna lavanderia aperta al
pubblico, di gualsiasi tipo, ad umido o a secco, deve richiedere la
preventiva autorizzarione dell Autoritéd sanitaris loctale che la
rilascia dietro parere del Responsabile del Servizie n. 1 circa
l"idoneita dei locali e delle attrezzature.

Lautorizzarione di cul sopra deve essere richiesta anche nei casi
ove 8i & proceduto alla ristrutturazione totale de:i locali o
delil attivitsd & dove si procede al cambio della titolarita dell” au-
torizzazione.

Nella domanda devono ecssere indicatisz

1) il sistema di lavaggio;

2) gli impianti & gli apparecchi in dotazione e 1 'utenza che i
intende servire con particoalare riferimento alle collettivita
(aziende industriali, ospedali, aziende ristoratrici, ecc.?);

) il personale addetto.

Fer le lavanderie ad umido inoltre dovranng essere specificates

13 quali acgque verranng usate;
2 come i1 provvederd al loro smaltimento.
=.12.2. Caratteristiche delle lavanderie ad umido

Le lavanderie ad umido, cltre che il reparto ove <=: effettua il
lavaggio, la centrifugazione ed eventualmente 1 asciuvgamento,
devono disporre 21lmernc dis

&l un locale o unc spazic per la raccolta e la sosta dells
biancheria:

b urn locele o uno spazic per la stiratura e i1l deposito della
mrancheria pulitsa:

e ur gruppd di servizi composti da elmenc wna latrina con

antilatrina completa di almeno un lavabo per 11 personale.

€1 potrs derogsrs de teli reguisiti deil locall quando la lavanderia
@ organizzats irn modo che 11 conferimento, la lavatura ed 11 ritirc
della biancheria iz effettuato direttamente a&ll entrata, senza
sosta della bizancheria. con 1'utilizzo di macchine automatiche o &
gettone.
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X.12.35. Lavanderie industriali: caratteristiche dei locali

I locali delle lavanderis industriall devono avere:

al pavimenti impermeabili, con gli angoli arrotondati a sagoma
curva alle pareti, muniti di scarico delle scgue & chiusura
idraulicas

b) pareti a tinte chiare ed impermeabili 4ino ad un ' altezrzae di m.
2 dal pavimentos

<) altezza, illuminazione e ventilazione conforme ai reguisiti

previsti nel Capitolo 4 del presente Titolo.

X.12.4. Lavanderie a seccoi caratteristiche dei locali =
norme di conduzione

Fer le lavanderie a secco, in guanto classificate industrie insalu-
bri di Il classe, il Responsabile del Servizio n. 1 propone al
Sindaco i provvedimenrnti che devono essere adottati a tutela della
salute pubblica.

Tali lavanderie devono disporre di almenco due locali o di  adeguato
spazio opporturamente delimitato {(anche mediante macchine e attrez-—
zature che definiscono le varie fasi lavorative) situati al piano
stradale o superiore, ampi, illuminati ed aerati direttamente
dall esterno e dotati di servizio di uso esclusive cof regolamenta-~
re antilatrina e lavabo conformemente ai reguisiti previsti nel
Capitolo 4 del presente Titolo.

I locali o lo spazio, oltre che di ventilazione naturale a riscon-
tro, in tutti i casi ove ci® sia pessibile, devono essere dotati di
un impianto di ventilazione sussidiaria forzata, con presa d'aria
dall ‘" esterno e bocca di aspirazione sita in prossimita del pavimen-
to; l'aria espulsa dovra sfociare oltre il tetto.

Il condotto di scariceo dei vapori delle laveatricli deve sboccare
all'esterno del laboratoric mediante apposita canna di espulsione
ed essere munito di  dispositivo di depuratore idonec all’abbatti-
mento e raccolta completa del solvente, in modo che il contenuto di
csolvente espulso nell  aria non superi a valle del presidio depura-
tive 10 pom. .

Fer impedimenti di natura tecnica e per vinecoli uwrbanistici,
soluzioni diverse ed alternative potranno essere consentite dasl
Responsabile del Servizio n. 1 territorialmente competente.

Durante la conduzione devono osservarsi le seguenti norme:

al il carico del solvente deve essere effettuato sempre mediante
travaso a ciclo chiuso:

b) laa pulizis dei filtri deve sssere effettuata all aperto da
persona munitsa di  adeguste protezioni indivicuali (guanti,
mascheral;

c) la fanghiglia residua deve essere raccolta in recipienti &

chiusura ermetica e smaltita tramite ditte specializzate ed
autorizzate: il responcsabile della lavanderia dovra comungue
documentare con idonee zpecificazioni 1 guantitativi di
solventi usati & 11 conferimento del rifiuti a ditte esterne:

d) gli ambienti di lavorc devono essere abbondantemente serata
prima dell ' inizic ed alla fineg di ogni caclo,

- 62 -



J.52.5. Veicoli per il trasporto della biancheria

1 veicoli impiegati per il trasporto dells biancheris devono essere
rivestiti internamente di materiale impermeabile € lavabile. Essi
devono essere ritenuti idonei dal Servizion, 1 - della U.S.S.L.
territorialmente competents - & &1l 'uopo vertificeti & mezzo di
visite periodiche.

La bilancheris sporca deve comungue essere racchiusa  in sagehi,
tenuti separati da quelli contenenti biancheria pulita.

I.12.6. Biancheria infetta

E’ vietate alle lavanderie raccogliers e pulire bilancheria ed altri
effetti personali o letterecci di ammalati di malsttie trasmissibi-
1i, che dovranno essere conferiti separatamente ad appoeiti servizi
di lavanderie riconosciuti idonei dalla U.S.8.L. territorialmente
competente sul cui territoric si svolge 1 attivitd a prescindere
dalia provenienza della clientela.

3.12.7. Barbieri, parrucchieri ed attivitd affini: autorizzazioni

L'attivita di barbiere e di parrucchiere per uomo £ donna & 2 disci~
plinato da apposito Regolamento deliberato dal Consiglio Comunale
ed approvato in conformitd della Legge 14 febbraioc 1963 n. 161,
modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, L attivita di
estetista, truccatore estetista, visagista, depilatore., manicure,
massaggistore facciale, pedicure estetico, come indicato dalla
Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e dalla Legge Regionale 1S5 settembre 1989
n. 48, & disciplinata da apposito Regolamento Comunale deliberato
dal Congiglio Comunale in conformitd alle citate Lepggi n. I e n.
48. Sono esclusi da tale attivitad tutti i procedimenti sul corpo
che necessitano di  attrezzature per i gquali ccoorre 1autorizza-—
zione prevista dalla Legge Regionale 17 febbraic 1986 n. § (Disci-
plina sulle istituzioni sanitarie di carattere privatol). Dette
attivitd non possonc essere svolte in forma ambulante. I1 Sindato,
in conformitad ai Regolamenti Comunali di cui sopra, rilascia
autorizzaziong all 'esercizio di tali attivitd, su parere favorevole
del Responsabile del Servizio n. 1 della U.$.8.L. territorialmente
competente, il guale accerterd 1 idoneitd dei locsli e dell’ at-
trezzatura sotto 1 aspetto igienico-sanitario.

3.12.8. Barbieri, parrucchieri ed attivitd affini:
caratteristiche dei locali

I locali., coltre ad essere strutturalmente regolamentary: e ade-—
guatamente ventilati e illuminati, devono avere:

&) una superficie di almenc mg. 5 per ogni posto di lavoroe com un
minims di mg. 15 per il primo postos
B pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materizle

liscic o facilmente lavabile fino ad wun'altezza g1 m 2 dal
cavimentc:
c) lavabi fis=gi corm acqua corrente potabile:



d? arredamento di facile puliziad

e) dotaziomne di biancheria pulita per ogni cliente in appositi
armadietti;
+3 me=ri 4i ventilazione sussidiari potranno essere imposti su

proposta del Responsabile del Servizio n. 1 competente per gli
egercizi che ne faranno usod.

Inoltre devono essere dotati di:

1) attrezzaturs necessaria per la disinfezione degli arnesi di
lavorp, da attuarsi mediante immersione in alcool iodato al 2%
od altro procedimento ritenuto idoneo dal Responsabile del
Servizio n. 1 della U.S5.5.l.. territorialmente competente;

23 appositi recipienti chiugi e distinti per la biancheria usata
e per i rifiuti.

! negozi di barbiere & parruchiere devonc avere almeno una latrina

ad uso esclusivo dell’ esercizio, accessivile dall interno e servita

da regolamentare antilatrina con lavabo. Fer 1 attrezzatura e la

rubinetteria, valgono le norme di cuil al D.FP.R. 327/80.

3.12.9. Barbieri, parrucchieri ed attivitd affini: attivitd in
ambienti privati

Fer le attivita svolte in ambiente privato i locali devono avere le
stesse caratteristiche previste dall’articolo precedente per
rispettare le prescrizioni relative ai servizl igienici.



CAPITOLO 13

AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE



* %.132.1. fputorimesse private: caratteristiche

Fermo restande 1 obbligo di osservare le normative vigenti in
materia di sicurezca e preveniioneg incendi, le pareti e solette oi
autorimesse, boves € postli macchina devont ecgsere realizzate con
materiali idonei a garantire 1l rispetto dei requisiti di isolamen-—
to acustice prescritti nel Capitolo 4 del presesnte Titolo.

La pavimentazione deve essere realirzata in materiale impermeabile
con sistemi di smaltimento delle acgue per evitare ristagni di
liguami.

Fer le autorimesse pluripianc sotterranee deve essere realizzato un
impianto di aerazione attivata che garantisctas un ricambio d aria
adeguato; tale impianto va messo in funzione in concomitanza con 11
superaments dei limiti di  inquinamento atmosferico previsti dalla
normativa vigente.

Z.13%.2. Autorimesse pubbliche: caratteristiche

Oltre al rispetto delle norme vigenti in materia, deve essere
resalizzato un impianto di aerazione attivato riepondente ai  regui-
€i1ti di cui all'articole precedente.

J.13.3. Caritta

Nel caso in cui le autorimesse dispongano di garitta di custodia,
priva di aercilluminarione diretta regolamentare, essa deve essere
dotata di impianto di climatizzazione a tutta aria esterna che
assicuri le seguenti caratteristiche:

- temperatura max estiva 227« C
umidita relativa 40 + &0%;
- temperatura minima invernale Z0° O
umiditad relativa 40 § &60%;
- immissione di aria esterna f+iltrata pari ad almeno tre

volumi/ora ambiente.

La preza d arie ssterna deve essere collocats ad almencs 7 m. dal
pliano di calpestio e comunque lontana da ognl possibile fonte da
irnguitamento.
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caPITOLO 14

AMBULATORI, OSPEDALI E CASE DI CURA



¥ X.14.1. Ambulatori: caratteristiche dei loceli

Fermi restands le procedure autorizzative ed i requisiti previsti
nel Titolo I del presente Regolamento per ! ' esercizic dell’attivi-
t&, i local: da adibire ead use ambulatoric devono nossedere i
requisiti stabiliti dal presente Titeclo.

1 requisiti delle istituzioni sanitarie di carattere privete che
svolgono attivitéd ambulatoriale sono disciplinate d&ll art. & della
LR, 17/72/7198&, n. 5.

In tutti i tasi i locali adibiti ad ambulator: e sale di attesa
devono avere pavimenti di materiale impermeabile e ben connessi,
pareti rivestite per un’‘altezza di almeno m. 1,80 dal pavimento,
costituite da materiale impermeabile di facile pulizia.

Le sale mediche devono essere dotate di lavamano a comande non
manuale.

Le latrine annesse agli ambulateori devono possedere i requisiti
prescritti dal presente Regolamento.

3.14.2. Ospedali: riferimenti generali per la costruzione

Ferme restando le necessarie e previste autorirrazioni per l effet—
tivo eserciric dell attivita, per la scelta dell’area e per i
requisiti costruttivi e le caratteristiche tecniche degli edifici
pspedalieri in genere i fa rimando alle previsioni di cur &l
D.C.G. 20 luglio 1939 e successive modifiche e integrazioni.

Recta inteso che il rilascioc della concessione edilizia dovra
essere subordinata alla preventiva autorizzazione dell Autorita
regionale.

1 progetti per le costruzioni ospedaliere oltre alle procedure di
tipo generale per il rilascio, da parte del Sindaco. della conces-
sione edilirzia, devono &ltresi seguire le previsioni di cui  alle
norme vigenti in materia.

¥ 3.14.35. Case di cura

] reguisiti, la rexlizzazione & 1'esercizic delle case di cura sono
zottopostl all ceservanza delle norme vigenti in materia.

J.14.4. Strutture Socio-fissistenziali

Sono cosi defimniti gli esercizi pubblici e privati di ospitalita
cocllettive ove 1 sogoetti ospitati necesgitanc di particolare
assizstenza sncio~sanitaria.

L'individuazione, i reguiziti e le autorifzafioni al  funzioramento
sono guelli definiti dalle norme vigentis



CAPITOLO 15
ALLOGGI DESTINATI ALLA RICEZIONE
DI TURISTI ALL'ARIA APERTA
RICOVERY A CARATTERE TEMPORANED

RICOVER! PER SITUAZIONI DI EMERGENZA



A) ALLOGEI DESTINATI ALLA RICEZIONE DI TURISTI ALL ARIA APERTA
T.15.1. Campo di applicazione

Gli alloggi disciplinaty dalla presente letters A} sSono:

- tende;

- roulottes e campers:

- bungeal owe .

T 3.15.2. Requisiti propri degli alloggi destinati alla

ricezione di turisti alli’sria aperta

81i alloggi di cui alla presente norma devono avere le seguenti
caratteristiche essenziali:

- Tende:

devono escere realizzate con materiali resistenti al fucco e
atti a garantire un’ adeguata impermesabilizzazione esterna.
Devone essere altreei dotate di pavimenteo che assicurl un idoneo
igolamentc dal terrenc, di aperture che consentano agrazione
continua & di dispositivo di chiusura dall’interno.

- Roulottes e campers:

i requisiti sono quelli stabiliti dal Ministero dei Trasporti in
sede di omclogaziione.

~  Rungalows:

ajl altezza interna media non minore di m.2,70 con un minimo
non inferiore a m.2,10; la superficie utile per ogni
persona non deve essere inferiore a mg.b3

B le pareti perimetrali devono assicurare una sufficiente
coibentazione.
Se eseguite in materiali diversi da quelli tradizionali
tmurature in cotto, intonaci in malta di cemento) devono
eccere resistenti al fuoco ed essere di facile puliziaj

c le coperture devono essere impermeabili, inconbustibilia
ed essere coibentate come le paretig

d? 1 pavimenti devono essere in materiale durevele e lavabi-
e & t'impianto elettrico di  illuminarzione e quello
eventuale di forza motrice devonc essere eseguiti secondo
ie norme vigenti;

e) le costruzioni devono essere di un solo piano.

Z.19.3. Frescrizioni e divieti

A

All’ irterno delle tende & vietato 1 'uso della fiamma libersa.

Le bombole & gas devono essere collocate all esternc di  clascuna
unita abitativa e oprortunamente protette.

All interrno decli elloggl & vietato 1'uso di &cqua non potabile e
1" approvviglonamento idrico dovra pervenire d&ll Acouedotto Comuna-
le.

Fer tutto gquantc ouwl non orgvicsto, =1 rimanda a&ile norme i cui el
Regolamento Regionale 11.10.:922 n. 8 disciplimante le aziende
ricettive all aria aperta.

- 70 -



B} RICOVERI A CARATTERE TEMPORANED

% 3.15.4. Campo di applicazione

La presente norms st applica ai ricoveri a carsttere temporanec
predisposti per alloggiare i1l personale dei cantieri.
Tra di essi rientrano:

- containers @ similaris
- roulcttes e campers, per il solo personale d4i custodia.

X.15.5. Requisiti propri dei ricoveri a carattere temporaneo

I containers e similari devono avere je seguenti caratteristiche
essenzisaliz essere realizzati con idoneo materiale atto a garantire
la resistenza al fuoco ad evitare che =i verifichino notevolil
shalzi di temperatura. che formi condensa sulle pareti interne ed
ancora che ne permetta una facile pulizia per garantire la magsima
igienicitd dei locali. degli spazi e dei servizi. Devono avere
alterza interna minima non inferiore & m. 2,10 @& garantire una
superficie utile non inferiore at

- mq. 4 per persona relativamente allo spazio - nottes:

- mg. 2 per persona relativamente agli spazil ricreativi e di
cottura. Devono essere dotati di un vano per servizi igienici
completo di lavabo, tazza, bidet, doccia ogni 10 personé. Tali
cervizi devono essere regolarmente allacciati alla rete

fognaria.

Per le roulottes e i campers si rimanda a quanto ctabilito
dall art. 3.15.2. del presente Capitolo.

c) RICOVERI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA

Z.15.6. Campo di applicazione

La presente norma i applica ai ricoveri di prima accoglienza
allestita eccerionalmente per frontegalare situazioni di emergenza

o pubbliche calamita.

Tra i ricoveri di cui alla presente lettera C) rientranc, con le
limitazioni d uso che saranno successivamente specificate:

- tende:
- roulottes e camperss
- contaniners € similari.

3.15.7. Ricoveri per sitqazioni di emergenza con permanenza anche -
diurna. Rinvio.

Fer quanto riguarda le carattericstiche der ricoveri di cui  &lla.
presente norma 51 rimand& espressamante & guanto stabilito dalle
lettere &) e BY di guestoc Capitelo.
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3.1%.8. Ricoveri per situszioni di emergenza con permanenza
s0lo notturna. Requisiti.

Detti ricoveri devono garantire un volume non inferiore a mc., & per
persona; deve essere asgsicurate un ricambioc continuwe d&aria,
mediants aperture dotate dJdi dispositivi di  sgicurezza, che ne
impediscono la chiusura. All interno di rouvlottes, campers, contai-~
nerg e similari le cucine ¢ 1 WC chimici devono essere disattivati;
sara possibile collegare i WD esclusivamente con la rete fognarias
s peigtente.

T.15.9, Servizi externi indispensabili

All interno dell "area attrezzata per far fronte alle situarzioni di
energenzs e particolarmente per i ricove=i di cui all ' art. 2.15.8.
devono eszere presenti:

- un vano accettazione:

- une spaxio di ritrove comune:

- almeno un punto~-ristoro per distribuzione automatica o median-—
te personale addetto, di alimenti e bevande monodose;

- uno spario per attrerzzature di disinfezione e disinfestazione;

- uno spazio attrezrzato per il posizionamento di  contenitori
idonel &lla raccolta di rifiuti solidi urbanig

- un plesso di  servizi igienici differenziati per sgsesso e in
rapporto di :

aj 1 we ogni 10 persone, di ctuil almeno 1 dotato di pidety
b) 1 lavabo ogni 10 persocone;
cl 1 dotcia oghl 10 persone.

%.15.10., Prescrizioni e divieti

L 'approvvigionamento idrico dovré pervenire dal pubblice Acguedot-
to: i1l diametro della derivazione di acqua potabile necessaric alle
esigenze del campo di prima accoglienza sara valutate dai  tecnici
dell Acquedotteo Comunale di concerto con il competente Responsabile
del Servizio n. 1 della U.S5.8.L. territorialmente competente.

La pulizia e la diginfezione all'interno del campo di prima acco~
glienza dovranno essere effettuate quotidianamente.

Allinterno dei ricoveri di cui all‘art. J.15.8. & vietata 1la
permanenza diurna anche se &i tratta di persone temporaneamente
indisposte; all ' internc degli stessi & inoltre vietato 1'uso della
fiamma libera.



NDODRME FINALI
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1. Sanzioni

Le viclazioni delle disposizioni contenute nel presente
Regolamento compor tano 1'applicazione delle sanzioni
previste dalle norme vigenti.

2. Abrogazriones delle norme preesistenti

L]

Con 1l approvazione del presente Regolamento di Igiene, salvo
quanto previsto nel comma successivo, si intendono abrogate
tutte le norme riguardanti 1le stesse materie contenute nei
precedenti Regolamenti Comunali.

l.e disposizioni del presente regolamento saranno applicate
per le domande di concessione eadilizia presentate
all’Amministrazions Comunale dopo 180 gg. dal termine
indicato nell’articolo successivo e dopo 90 gg. dallo stesso
Per le domande di autorizzazione eadilizia e per gli
interventi di cui all'art. 26 della legge 28.2.85 n. 47,
nonché par le domande concernenti le attivitid commerciali di
alimenti e bevande e le attivitd di somministrazione per
quanto concerne le caratteristiche strutturali previste nel
titolo IvV.

3. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in wvigore il quindicesimo
gliorno SUCCESS1vo alla data di esecutivita della
deliberazione di approvazione dello stesso.



